HODINKY S PROJEKTOREM METEOROLOGICKE
STANICE AK237A

NAVOD K POUZITI

1. Zakladni informace

Digitalni meteostanice s hodinkami, budikem, kalendarem a zabudovanym laserovym
projektorem hodin.

Vlastnosti produktu:

* Krasny leskly obal.

* Meteostanice se zabudovanymi hodinkami - fantasticky vyrobek, ktery musi byt na
vasSem stole, poli¢ce nebo stole.

+ Stanice zobrazuje aktualni teplotu, vihkost a ¢as na velkém barevném displeji. Kromé
toho Ize €as zobrazit napf. na sténé/stropé, takze bude dokonale viditelny i v Uplné tmé.

« Stav pocasi se zobrazuje graficky pomoci 4 ikon: slune¢no, ¢aste¢né zatazeno,
oblacno, dést.

+ Kvuli uspofe energie bézi podsviceni nékolik sekund po stisknuti tlacitka.

* Vestavény robustni stojan.

Specifikace:

3,7" barevny displej LCD

12 / 24 hodin

Datum a den v tydnu

Vestavény budik s funkci opakovaného buzeni

Hodiny projektoru

Nastavitelny projektor (Uhel zaostfeni a naklonu max. 45° na obé strany)
Mé&feni vnitini teploty C nebo °F

Méfeni vnitfni vihkosti

Zobrazeni pfedpovédi pocCasi

Zatizeni nema zadné externi senzory

Rozméry: 15 cm x 11 cm

Napajeni: 2x 1,5V baterie AAA nebo 4,5V napajeci zdroj (neni soucasti dodavky).

2. Sluzba

Akce
Jednim stisknutim tlacitka MODE zobrazite kalendar. Znovu stisknéte tlacitko MODE,
pro zobrazeni ¢asu buzeni/probuzeni.

Nastaveni ¢asu

Do rezimu nastaveni vstoupite tak, Ze po stisknuti tlaCitka MODE jej podrzite stisknuté

po dobu 3 sekund. Hodinovy displej blika a Ize jej nastavit stisknutim tlacitka

Tlacitko NAHORU nebo DOLU. Znovu stisknéte tlacitko MODE. Ukazatel minut, ktery Ize nastavit
stisknutim tlacitka NAHORU nebo DOLU, zac¢ne blikat.

Nastaveni kalendare

Jednim stisknutim tlacitka MODE zobrazite kalendaf. Chcete-li vstoupit do rezimu nastaveni
kalendare, po stisknuti tlacitka MODE jej podrzte stisknuté po dobu 3 sekund, Indikator roku bude
blikat, coz Ize nastavit stisknutim tlaCitka NAHORU nebo DOLU. Znovu stisknéte tlacitko MODE.
Bude blikat indikator mésice, ktery Ize nastavit stisknutim tlacitka NAHORU nebo DOLU.

Znovu stisknéte tlacitko MODE. Indikator dnu, ktery Ize nastavit stisknutim tlacitka UP nebo
DOWN, zacne blikat.

Nastaveni budiku

Stisknutim tlacitka MODE zobrazite ¢as probuzeni. Podrzenim tlac¢itka MODE po dobu 3 sekund
prejdete do rezimu nastaveni budiku. Bude blikat ukazatel hodin, které Ize nastavit stisknutim
tlagitka NAHORU nebo DOLU. Znovu stisknéte tlacitko MODE. Bude blikat ukazatel minut, ktery
Ize nastavit stisknutim tlacitka NAHORU nebo DOLU.

Zapnuti a vypnuti budiku
Chcete-li budik zapnout nebo vypnout, stisknéte tlacitko UP.

12/24hodinovy format ¢asu
V €asovém rezimu podrzenim tlacitka UP po dobu 3 sekund pfepnete nastaveni formatu na displeji
na 12- nebo 24hodinovy.

Indikace teploty na displeji
Stisknutim tlacitka DOLU pfepnete indikaci teploty na displeji - °C nebo °F.

Snooze (odlozeni) / Svétlo / Projektor

Kdyz budik zazvoni, stisknutim tlaitka SNZ/LIGHT aktivujte rezim odlozZeni /spanku/. Stisknutim
tlacitka SNZ/LIGHT aktivujete podsviceni displeje a projektor bude ve tmé zobrazovat aktualni ¢as
na sténé/stropu.

3. Poznamky a bezpecnostni opatieni
*  Budik ur€eny pro vnitfni pouZziti.
+  Zafizeni je napajeno 2 bateriemi typu AAA 1,5 V. Pri instalaci baterii dbejte
na spravnou polaritu (+/-).
« K isténi pouzijte vihky hadfik nebo jemny Cistici prostfedek.
»  P¥istroj nikdy neponofujte do vody.
*  Nevystavujte je extrémné vysokym nebo nizkym teplotam.
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