Kanlux

29637 XLED ST64 7W-WW

Svételny zdroj LED
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Kanlux X LED kombinuje nejlepsi vlastnosti tradi¢nich zZarovek a
modernich LED svételnych zdrojd. Proto o tom mluvime, Ze je to
prvni skute¢na LED zarovka. Sklenénd barika a LED diody jsou
usporadany tak, aby se svétlo Sifilo vSemi sméry. Verze ST64 je
navic vyrobena ze skla se zlatou barvou, kterd zdlraznuje
teplou barvu svétla tohoto zdroje a dodava mu dalsi, uslechtilou
eleganci.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: jantarova

Lampa je urcena pro dekorativni osvétleni: nevztahuje se
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Sirka [mm]: 64

Vyska [mm]: 142

Priumér [mm]: 64

Hloubka [mm]: 64

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

U¢inik svitidla: 0.5

Jmenovity vykon [W]: 7

Material difuzoru: sklo

Typ diody: LED FILAMENT

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 725

Barva svétla: tepla bila

Ndhradni teplota chromaticnosti [K]: 2700

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Jmenovita Zivotnost lampy [h]: 15000

Poéet cyklu zap/vyp: =15000

Jmenovity uhel zareni [°]: 320

Nominalni dhel zareni [°]: 320

Jmenovity proud zdroje [mA]: 58

Rocni spotifeba energie [kWh]/1000h: 7

Svételna ucinnost [Im/W]: 104

Doba zapaleni [s]: <0,5

Doba nahtivani lampy na 60% pIného svételného toku
[s]: zanedbatelny

Doba nahtivani lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel pred¢asného ukonceni zivotnosti lampy: <5% po
1000h

Koeficient zivotnosti svitidla po uplynuti 6000h [%]: =90
Koeficient zadrzeni svételného toku na konci jmenovité
Zivotnosti [%]: =70

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Koeficient udrzeni svételného toku po uplynuti 6000h
[%]: =80

Prohlaseni o ekvivalentnosti vykonu [W]: 55

Tvar svételného zdroje: Standardni
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