Kanlux

MAH PLUS

Prachotésné svitidlo
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MAH PLUS-136-ABS/PC 18519 36 T8 G13  Sedd
MAH PLUS-236-ABS/PC 18521 2x36 T8 G13  Seda
MAH PLUS-258-ABS/PC 18525 2x58 T8 G13  Seda
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Prachotésna svitidla Kanlux MAH PLUS jsou idealni pro osvétleni tuneld, primyslovych hal, garaZi, dilen, Gloznych
prostorll nebo skladl. Vysoka trida kryti IP65 znamena, Ze svitidla Ize montovat na mistech prfimo vystavenych

povétrnostnim podminkam.

¢ snadna montaz svitidla s pouzitim prilozenych prichytek
e zavésna montazni deska pro snadné zapojeni a servis svitidla
e tésnici priichodka, sluZici k zavedeni napajeciho kabelu

e Materidl korpusu: plast
e Materidl difuzoru: PC
e Material sponek: plast
e Materidl drzaku: kov
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
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PRISLUSENSTVi:

18589 GL-MAH-136 PLUS-PC

18593 CL-MAH PLUS
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18594 CL-MAH PLUS-INOX

07870 ROPE-NT 150

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

Dokument vytvoren: 05.11.2021, 19:51
Zména technicky parametrd vyhrazena

Difuzor ke svitidlu MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)

Spona ke svitidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)

Spona ke svitidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)

ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavéseni svitidla, 2 ks v balenf

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavéseni svitidla, 2 ks v baleni

. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.



