Kanlux

XLED G45M

Svételny zdroj LED
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XLED G45E14 4,5W-WW-M 29626 4,5 40 470 2700 320 E14 15000 F
XLED G45E14 4,5W-NW-M 29627 4,5 40 470 4000 320 E14 15000 F
XLED G45 E14 6W-WW-M 29628 6 60 810 2700 320 E14 10000 E
XLED G45 E14 6W-NW-M 29629 6 60 810 4000 320 E14 10000 E
XLED G45E27 4,5W-WW-M 29630 4,5 40 470 2700 320 E27 15000 F
XLED G45E27 4,5W-NW-M 29631 4,5 40 470 4000 320 E27 15000 F
XLED G45 E27 6W-WW-M 29632 6 60 810 2700 320 E27 10000 E
XLED G45 E27 6W-NW-M 29633 6 60 810 4000 320 E27 10000 E
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Kanlux X LED kombinuje nejlepsi vlastnosti tradi¢nich zarovek a modernich LED svételnych zdrojd. Proto o tom
mluvime, ze je to prvni skutecna LED zarovka. Matna banka ve tvaru tradi¢ni ,kulky” a LED diody uspofadané tak, aby
se svétlo sifilo vsemi sméry. MlZete si vybrat ze zdrojd s patici E27 a E14.

o Material difuzoru: sklo
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
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XLED G45E14 4,5W, XLED XLED G45E27 4,5W, XLED
G45E14 6W G45E27 6W

XLED G45E14 4,5W, XLED XLED G45E27 4,5W, XLED
G45E14 6W G45E27 6W
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