Kanlux

33514 XLED A6O M 7W-WW

Svételny zdroj LED
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Jedine¢né, dekorativni Zarovky Kanlux XLED MIRROR se
vyznacuji svétlem zdobenym stfibrnym leskem. Soucasti banky
je zrcadlovy povlak, ktery dokonale zapadne jako doplnék do
moderniho aranzma. Svétlo v Kanlux XLED MIRROR se odrazi
nahoru reflexni vrstvou, kterd zajiStuje méné primého svétla a
vytvari Utulnou atmosféru. Perfektni pro svitidla s odkrytou
zarovkou jako dopliikova dekorace nebo pro svitidla se
stinidlem, kde chceme dosahnout efektu tlumeného svétla,
které vytvori Gtulnou atmosféru.

VSEOBECNE UDAJE:

Lampa je urcena pro dekorativni osvétleni: nevztahuje se
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Vyska [mm]: 108

Prumér [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Material: sklo

Zdroj svétla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 680

Uzite¢ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
680

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
v kouli (360°)

Barva svétla: tepla bild

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 2700

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6

Index podani barev: 80

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 15000

Pocet cyklu zap/vyp: 215000

Jmenovity uhel zafeni [°]: 150

Nominalni uhel zareni [°]: 150

Jmenovity proud zdroje [mA]: 40

Rocni spotreba energie [kWh]/1000h: 7

Doba zapaleni [s]: <0,5

Doba nahtivani lampy na 60% pilného svételného toku
[s]: zanedbatelny

Doba nahtivani lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel pred¢asného ukonceni zivotnosti lampy: <5% po
1000h

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Koeficient zivotnosti svitidla po uplynuti 6000h [%]: =90
Koeficient zadrzeni svételného toku na konci jmenovité
zivotnosti [%]: =70

Koeficient udrzeni svételného toku po uplynuti 6000h
[%]: =80

Prohlaseni o ekvivalentnosti vykonu [W]: 52

Tvar svételného zdroje: Standardni




