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Nové, EXTRÉMNĚ účinné světelné zdroje Kanlux XLED EX
znamenají nadprůměrnou světelnou účinnost. S účinností 212
lumenů na Watt je tato 3,8W LED žárovka stejná jako tradiční
60W žárovka, což znamená 15krát nižší spotřebu energie.
Kanlux XLED EX má 5letou záruka.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 108
Průměr [mm]: 60
Hloubka [mm]: 60

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý výkon [W]: 3,8
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 806
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
806
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
v kouli (360°)
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥50000
Jmenovitý úhel záření [°]: 320
Nominální úhel záření [°]: 320
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40
Světelná účinnost [lm/W]: 212
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po
1000h
Tvar světelného zdroje: Standardní
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DALŠÍ  INFORMACE:

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce


