Kanlux

28945 KATRO V2LED 24W-NW-W

Svitidlo typu downlight
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Kanlux KATRO V2LED je nové verze svitidel KATRO N LED,
popularnich hranatych stropnich svitidel pro vnitfni pouziti.
Kombinuji esteticky design se svétlem ziskanym diky LED
technologie. Vysoka tfida kryti IP44 zabranuje pronikani vody a
prachu do interiéru.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprdace se stmivacem: ne
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaé¢nim
materialem: ano

Délka [mm]: 300

Sitka [mm]: 300

Vyska [mm]: 20

Montazni otvor [mm]: 280x280

Délka vodice [m]: 0.05

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 24

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1680

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 15000

Poéet cyklu zap/vyp: =20000

Uhel sviceni [°]: 110

Svételna ucinnost [Im/W]: 70

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Material reflektoru: 0.75

Typ pFipojky: volné konce kabell

Prufez kabelu [mm?2]: 0.75

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



Kanlux

28945 KATRO V2LED 24W-NW-W

Svitidlo typu downlight

Stupen kryti IP: 44/20
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KANLUX S.A. (kat 28945) KATRO V2LED24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28945) KATRO V2LED24W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED24W-NW-W
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



