Kanlux

29597 AREL LED DO 25W-WW

Svitidlo typu downlight

=ts A
TS, HIGH
65/20 E[;)lgllé(l quality
A
| =
@215
| G 219
} @215

Dokument vytvoren: 08.10.2020, 13:53

e[l

Kanlux AREL LED je nova rodina downlightd, které nemaiji
ramecek. Diky vysokému stupni kryti IP65/20 a jedinecnému,
jednoduchému a zaroven prekvapivému designu se Kanlux AREL
LED hodi do kazdého interiéru. Diky unikdtnimu designu ma
panel tloustku pouhych 9 mm - nejtenci panel na trhu.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Vyménitelny svételny zdroj: ne

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materialem: ano

Vyska [mm]: 23

Prumér [mm]: 215

Montazni otvor [mm]: @194

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 25

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: PMMA

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 2260

Barva svétla: tepla bila

Teplota chromaticnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: <6

Index podani barev Ra: =80

Zivotnost [h]: 15000

Poéet cyklu zap/vyp: =30000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 90

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ pripojky: svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodi¢u [mm32]: 0,75-1,5
Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tfidami: A++, A+ A

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Stupen kryti IP: 65/20
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KANLUX S.A. (kat 29597) AREL LED DO 25W-ww / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 20507) AREL LED DO 25W-WW/
Lamps: 1 x AREL LED DO 25W-WwW
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