Kanlux

34982 VIMO EL 27 SE-B

Zahradni svitidlo s vyménitelnym zdrojem svétla
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Dokument vytvoren: 25.03.2022, 12:38
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Rada svitidel Kanlux VIMO se vyznacuje unikatnim tvarem
pfipominajicim lucerny. Tato zahradni svitidla s vyménitelnym
zdrojem svétla jsou k dispozici ve dvou barvach: matna ¢ernd a
bronzova (médéna). Kanlux VIMO nabizi dvé velikosti sloupkt a
nasténna svitidla, mdzeme si také vybrat verze se senzorem
pohybu. Diky tomuto netradi¢nimu tvaru a stupni kryti IP44
bude Kanlux VIMO vypadat skvéle na kazdé zahradé nebo v
okoli domu.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: k usazeni na zed
Misto pouziti: uvnitr i vné
Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Wykrywanie ruchu: ano
Vyménitelny svételny zdroj: ano
Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 150

Sirka [mm]: 165

Vyska [mm]: 270

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 15

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PC

Zdroj svétla: LED

Patice: E27

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+40

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ cidla: PIR

Typ pFipojky: Sroubovd svorkovnice

Rozsah pruméru pouzivanych vodi¢u [mm32]: 1,5+2,5
Doba cinnosti cidla [sekunda-minuta]: 10-7
Detek¢éni uhel cidla [°]: 100

Nastaveni Urovné intenzity osvétleni, pfi niz cidlo
detekuje pohyb [Ix]: 10-2000

Stupen kryti IP: 44

Dosah cidla [m]: max 6
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