Kanlux

ALIN LED 17W 573mm NT

Linedrni LED svitidlo
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AL 17W-830-MAT-B-NT 29382 17 3000 matna X85/Y95 Cernd 1440 573
AL 17W-830-MAT-SR-NT 29388 17 3000 matna X85/Y95 stfibrnda 1440 573
AL 17W-830-MAT-W-NT 29376 17 3000 matna X85/Y95 bila 1440 573
AL 17W-830-MPR-B-NT 29384 17 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 cernd 1340 573
AL 17W-830-MPR-SR-NT 29390 17 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 stfibrnd 1340 573
AL 17W-830-MPR-W-NT 29378 17 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 bild 1340 573
AL 17W-830-RST-B-NT 29386 17 3000 rastr X85/Y85 <&ernd 1340 573
AL 17W-830-RST-SR-NT 29392 17 3000 rastr X85/Y85 stfibrnd 1340 573
AL 17W-830-RST-W-NT 29380 17 3000 rastr X85/Y85 bild 1340 573
AL 17W-840-MAT-B-NT 29383 17 4000 matna X85/Y95 Cernd 1530 573
AL 17W-840-MAT-SR-NT 29389 17 4000 matna X85/Y95 stfibrnd 1530 573
AL 17W-840-MAT-W-NT 29377 17 4000 matna X85/Y95 bild 1530 573
AL 17W-840-MPR-B-NT 29385 17 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 cerna 1390 573
AL 17W-840-MPR-SR-NT 29391 17 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 stfibrnd 1390 573
AL 17W-840-MPR-W-NT 29379 17 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 bild 1390 573
AL 17W-840-RST-B-NT 29387 17 4000 rastr X85/Y85 cernda 1390 573
AL 17W-840-RST-SR-NT 29393 17 4000 rastr X85/Y85 stfibrnd 1390 573
AL 17W-840-RST-W-NT 29381 17 4000 rastr X85/Y85 bild 1390 573
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Kanlux

ALIN LED 17W 573mm NT

Linedrni LED svitidlo

e Materidl korpusu: hlinikova slitina
o Materidl difuzoru: plast

AL 17W-830-MAT-B-NT AL 17W-830-MAT-SR-NT AL 17W-830-MAT-W-NT AL 17W-830-MPR-B-NT
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AL 17W-830-MPR-SR-NT AL 17W-830-MPR-W-NT AL 17W-830-RST-B-NT AL 17W-830-RST-SR-NT
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AL 17W-830-RST-W-NT AL 17W-840-MAT-B-NT AL 17W-840-MAT-SR-NT AL 17W-840-MAT-W-NT
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AL 17W-840-MPR-B-NT AL 17W-840-MPR-SR-NT AL 17W-840-MPR-W-NT AL 17W-840-RST-B-NT
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AL 17W 573 mm NT
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Napajeci kabel pro
linedrni svitidla ALIN, 1
fazové, bila, 250cm

Napajeci kabel pro
linedrni svitidla ALIN, 1
fazové, cernda, 250cm



Kanlux

ALIN LED 17W 573mm NT

Linedrni LED svitidlo

32542 ALIN CORD 1F-SR Napajeci kabel pro
linedrni svitidla ALIN, 1
fazové, stribrna,

- 250cm
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07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE

oceIovéVIVank,o (jedno)
pro zavéseni svitidla, 2

ﬁ ks v baleni

29557  ALIN NT GRIP Nasténny drzak pro
svitidla ALIN, 2 ks v
sadé.

l

27109 KLOSZ MPR AL 11W/17W  Difuzor MPR pro
svitidla ALIN, KLOSZ
MPR AL
11W/17W,(27109)
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