LED TECHNICKA SVITIDLA

« LED PANEL 605 » 595 o
Q e ram: hlinik x595mm mm

o difuzor: mléény polypropylen (PP) }
« optika LGP: plexisklo (PMMA) |

—_— « kvalitni material LGP omezuje Zloutnuti difuzoru

200-240V~ instalace do zavésenych podhledd

50/60Hz e moznost zavéseni na lanka nebo prisazeni
energeticky efektivni nahrada za zarivkova svitidla ‘

@ vice nez 2-krat nizsi spotieba elektrické energie
vy35i svételna Géinnost (100lm/W) ‘
stabilizovany vykon v celém rozsahu napajeciho napéti ‘

@ spolupracuje s pohybovymi senzory .

« kompenzovany jalovy vykon (PF20,95) !

trileta zaruka na celé svitidlo
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-20+40°C
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25000
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>0,95

2,15 kg
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LED 48W » =D 4x18W T8
\] IR s He _Tc Ra
71\\ ‘EANH W m color CCT 1P CRI DKC

VIRGO 40W White NW GXLS246 8592660131665 40 4000 neutralni bila 4000K 20 >80 1098 K¢
VIRGO 48W White NW GXLS247 8592660131672 48 4800 neutralni bila 4000K 20 >80 1208 K¢

« LED PANEL IP44
S « vodéodolna konstrukce z pohledové strany

» vhodné pro pouZziti v prostorech se zvySenou vlhkosti (napf.
sanitarni prostory, umyvarny apod.)

NEUTRAL e soucasti prislusenstvi je tésnici paska, ktera slouzi pro utésnéni
WHITE prostoru mezi stropem a télesem svitidla
I i Sae et _Tc_ Ra
7‘\‘ ‘EANH W lm color ccT [P CRI DKC
VIRGO P44 840 40W GXLS290 8592660131320 40 4000 neutralni bila 4000K 44120 >80 1221 Ke
VIRGO P44 840 48W GXLS293 8592660131337 48 4800 neutralni bila 4000K 44120 >80 1309 K¢



