Kanlux

35663 BTLW 18W-930-B

Reflektor na liStovy systém
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Dokument vytvoren: 16.09.2022, 07:23

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cernd

Misto montaze: na listé TEAR

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 18

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Typ diody: LED COB

Svételny tok [Im]: 1400

Barva svétla: tepld bild

Nahradni teplota chromaticnosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 90

Zivotnost [h]: 50000

Poéet cyklu zap/vyp: =30000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 78

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°]: 90
Svitidlo pohyblivé ve vertikdlni rozsahu [°]: 340
Stupen kryti IP: 20

DALSi INFORMACE:

e 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohldseni
dostupného na internetové strance



