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Vestavny LED panel
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umistény na zadni
sténé panelu a sviti smérem dol{. Jedna se o panely typu
backlite vybavené ¢ockami rozsirfujicimi Ghel vyzarfovani svétla,
které zarucuji rovnomérnost osvétleni. Eliminace svétlovodivé
desky minimalizuje moznost zazloutnuti svitidla a umoziuje
lepSi parametry osvétleni. V Kanluxu najdete také celou rfadu
prislusenstvi pro panely Kanlux BLINGO.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprdace se stmivacem: ne
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaé¢nim
materialem: ano

Napajeci zdroj v baleni: ano

Délka [mm]: 595

Sitka [mm]: 595

Vyska [mm]: 35

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 38

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 5400

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklu zap/vyp: =30000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 142

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: ocel

Material panelu/ramu: ocel

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pruméru pouzivanych vodiéu [mm2]: 1-2,5
Doba nahtivani lampy [s]: <1
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Doba zapaleni lampy [s]: <0,5
Stupen kryti IP: 20

DALSi INFORMACE:

e 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohldseni
dostupného na internetové strance

e Certifikdt PZH: Cislo B-BK-60212-0488/20, platny do
15.12.2025

PRISLUSENSTVi:

28515 BLINGO DALI SET 38W  Set containing accessories and
a power supply unit enabling
communication in line with DALI

g = protocol (28515)

28516 BLINGO DALI SET 48W  Set containing accessories and
a power supply unit enabling
communication in line with DALI

P protocol (28516)
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