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Kanlux IQ-LED znamenéd fotobiologickou bezpecnost, Setrnou
teplotu barev o¢im a spolehlivost, to vse v klasickém designu
G45. Zarovky Kanlux 1Q-LED poskytuji plny komfort pouzivani a
bezpeénost, coz potvrzuje certifikat TUV Rheinland.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Lampa je urcena pro dekorativni osvétleni: nevztahuje se
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Sirka [mm]: 45

Vyska [mm]: 74

Pramér [mm]: 45

Hloubka [mm]: 45
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TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Jmenovity vykon [W]: 7.2

Material: plast

Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 806

Uzite¢ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
806

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
v kouli (360°)

Barva svétla: tepld bila

Nahradni teplota chromaticnosti [K]: 2700

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Jmenovita Zivotnost lampy [h]: 25000

Poéet cyklu zap/vyp: =40000

Jmenovity uhel zareni [°]: 240

Nominalni uhel zareni [°]: 240

Jmenovity proud zdroje [mA]: 60

Svételna ucinnost [Im/W]: 112

Doba zapaleni [s]: <0,5

Doba nahtivani lampy na 60% pilného svételného toku
[s]: zanedbatelny

@45

84

Dokument vytvoren: 02.06.2022, 12:27
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



LED

IQ:

Kanlux

33743 I|Q-LED G45E27 7,2W-WW

Svételny zdroj LED

Dokument vytvoren: 02.06.2022, 12:27

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

Doba nahtivani lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel pred¢asného ukonceni zivotnosti lampy: <5% po
1000h

Koeficient zivotnosti svitidla po uplynuti 6000h [%]: =90
Koeficient zadrzeni svételného toku na konci jmenovité
zivotnosti [%]: =70

Koeficient udrzeni svételného toku po uplynuti 6000h
[%]: =80

Prohlaseni o ekvivalentnosti vykonu [W]: 60

Tvar svételného zdroje: kulka
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KANLUX S.A. (kat 33743) IQ-LED G45E27 7,2W-Ww / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33743) IQ-LED G45E27 7, 2W-WAW
Lamps: 1 IQ-LED G45E27 7,2W-WW
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