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LED OUTDOOR SVÍTIDLA

 
 z

EMA SOLAR 20LED NW GXSO001 8592660128986 3 120 Li-Ion BATTERY
1200mAh, 3,7V neutrální bílá 4000K 44 - - - - 0,12 1/50

EMA SOLAR PIR 20LED NW GXSO002 8592660128993 3 120 Li-Ion BATTERY
1200mAh, 3,7V neutrální bílá 4000K 44 3-5m - - - 0,12 1/50

EMA SOLAR PIR 34LED NW GXSO003 8592660129006 5 20/200 Li-Ion BATTERY
1800mAh, 3,7V neutrální bílá 4000K 65 5-8m 152 105 50 0,23 1/48

EMA SOLAR PIR 90LED NW GXSO018 8592660143095 5 55/220 Li-Ion BATTERY
1200mAh, 3,7V neutrální bílá 4000K 44 5-7m 143 101 54 0,16 1/50

• BATERIOVÉ LED SOLÁRNÍ SVÍTIDLO
• vhodné k orientačnímu osvětlení venkovních 

prostor
• těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
• obsahuje infračervené čidlo pohybu                    

(GXSO002, GXSO003, GXSO018)
• svítí pouze v přítmí nebo ve tmě
• nabíjení baterie pomocí solárního panelu
• GXSO001 - svítidlo pouze s vypínačem (po zapnutí 

bude svítit automaticky za tmy až do vybití)
• GXSO002 - svítidlo s vypínačem a infračerveným 

PIR čidlem (při detekci pohybu svítí automaticky 
během tmy po dobu 20s)

• GXSO003 - svítidlo s přepínačem (10% výkonu/
OFF/100% výkonu) a infračerveným PIR 
čidlem (po zvolení módu 10% nebo 100% svítí 
automaticky během tmy při detekci pohybu po 
dobu 20s - v módu OFF je vypnuté)

• GXSO018 - svítidlo s přepínáním 4 módů:  
MÓD A - nepřetržité svícení 55lm až do úplného 
vybití     
MÓD B - při detekci pohybu světelný tok 220lm po 
dobu 20s (pokud není pohyb detekován, svítidlo 
přejde na 55lm)    
MÓD C - při detekci pohybu světelný tok 220lm po 
dobu 20s (pokud není pohyb detekován, svítidlo 
se zhasne)    
MÓD OFF - trvale vypnuto


