T LED OUTDOOR SVITIDLA

BATERIOVE LED SOLARNi SVITIDLO
vhodné k orienta¢nimu osvétleni venkovnich
prostor

téleso svitidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)

+ polykarbonat (PC)

difuzor: polykarbonat (PC)

obsahuje infracervené ¢idlo pohybu

sviti pouze v pFitmi nebo ve tmé

nabijeni baterie pomoci solarniho panelu
GXS0004, GXS0005 - moznost volby 3 méd:
MOD A - pii detekci pohybu sviti predni

i spodni strana na 100% vykonu po dobu

10s (pokud neni pohyb detekovan, predni

i spodni strana sviti na 20% vykonu)

MOD B - pfi detekei pohybu sviti predni

i spodni strana na 100% vykonu po dobu

10s (pokud neni pohyb detekovan, sviti
pouze spodni strana a to na 20% vykonu)
MOD OFF - trvale vypnuto

GXS0006, GXS0007 - moznost volby 2 méd:
MOD ON (>30%) - pokud je kapacita

baterie nad 30%, pfi detekci pohybu sviti
predni i spodni strana na 100% vykonu po
dobu 10s (pokud neni pohyb detekovan,
predni i spodni strana sviti na 20% vykonu)
MOD ON (<30%) - pokud je kapacita baterie
pod 30%, pri detekci pohybu sviti predni

i spodni strana na 100% vykonu po dobu

10s (pokud neni pohyb detekovan, sviti
pouze spodni strana a to na 20% vykonu)
MOD OFF - trvale vypnuto
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