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Přepěťová ochrana

Dokument vytvořen: 07.07.2020, 15:07
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Místo montáže: na liště TH35
Místo použití: uvnitř
Počet polí: 4

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: -5÷40
Typ přípojky: svorkovnice
Typ ochrany: T1+T2 (B+C)
Počet modulů: 4
Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V
Nejvyšší vybíjecí proud Imax: 60kA
Ochranná úroveň napětí U(p): ≤1,5
Parametry zbytkového proudu I(pe).: 30µA
Rázový proud iimp [kA]: 10
Přechodné zvýšení intenzity proudu Itrans [kA]: 30
Předpokládaný zkratový proud lfi [A] r.m.s.: 100
Stupeň krytí IP: 20
Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95
Jmenovitý vybíjecí proud In [kA]: 30


