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|Q-LED A67

Svételny zdroj LED
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SAFE QUALITY & * 220-240 AC  50/60 SMD <6xMachdam 80 240000 15000
lumen light COMFORT WARRANTY
of light 3years
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IQ-LED A67 17,5W, IQ-LED A67 19W
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IQ-LED A67 17,5W-WwW 27312 17,5 121 1920 2700 230 E27
IQ-LED A67 17,5W-NW 27313 17,5 125 2000 4000 230 E27
IQ-LED A67 17,5W-CW 27314 17,5 125 2000 6500 230 E27
IQ-LED A67 19W-WW 27315 19 149 2450 2700 200 E27
IQ-LED A67 19W-NW 27316 19 157 2600 4000 200 E27
IQ-LED A67 19W-CW 27317 19 157 2600 6500 200 E27
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Kanlux 1Q-LED znamenad fotobiologickou bezpecnost, Setrnou teplotu barev o¢im a spolehlivost, to vée v nové velké
bafice A67. Zarovky 1Q-LED poskytuiji piny komfort pouzivani a bezpe¢nost, coz potvrzuje certifikat TUV Rheinland.
e Materidl difuzoru: plast
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STANDARD A60

STANDARD A65

IQ-LED A67 17,5W IQ-LED A67 19W
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