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« BATERIOVE LED SOLARNI SVITIDLO Mode A 20270 hen GXS0010 GXS0011, 6GXS0012
e vhodné k orientacnimu osvétleni
venkovnich prostor ¢ 157 ¢1 57
« téleso svitidla: nerezovy plech

difuzor: polykarbonat (PC)
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sviti pouze v pFitmi nebo ve tmé

obsahuje infracervené ¢idlo pohybu
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« nabijeni baterie pomoci solarniho ~N ©
panelu
* moznost volby 3 méda:
MOD A - nepfetrzité sviceni
80lm az do Uplného vybiti 176 1
MOD B - pfi detekei pohybu svételny tok
200lm po dobu 25s (pokud neni pohyb
detekovan, svitidlo prejde na 80lm)
MOD C - pfi detekci pohybu svételny tok ‘
280lm po dobu 25s (pokud neni pohyb 1
detekovan, svitidlo se zhasne) g
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LARIXSOLARPIR20NW ~ GXS0010 8592660129174 3  80/200/280 S,en®"R'  neutralnibila  4000K >80 - 0,88 1/6
LARIXSOLARPIRSONW ~ GXSO011 8592660129181 3  80/200/280 ,on®V"R'  neutralnibild ~ 4000K >80 500 0,95 1/6
LARIXSOLARPIR8ONW ~ GXS0012 8592660129198 3 80/200/280 oo ®aTUN  neutralnibila  4000K >80 800 1,20 1/4
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