Kanlux

07025 TURK DL-60

Plafon s vymeénnym zdrojem svétla
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Kanlux TURK je vysoce odolny vicéi UV zareni,
takze je idedlni pro venkovni pouziti, napriklad
na fasadu budovy, terasu nebo balkén.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 320

Sirka [mm]: 104

Vyska [mm]: 137

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 60

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: PC

Zdroj svétla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Material korpusu: PC

Typ pFipojky: svorkovnice

Rozsah prumérd pouzivanych vodié¢ti [mm?2]: 1-2,5
Stupen kryti IP: 54

DALSi INFORMACE:

¢ vysokda odolnost proti UV zareni
¢ vysoka odolnost proti ndrazu

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



Kanlux

07025 TURK DL-60

Plafon s vymeénnym zdrojem svétla

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsylu swiatla (biegunowo)
Oprawa: KANLUX S A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x AG0 60W/e
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



