Kanlux

22671 NOTUS 4LED 418 NT

Prisazené rastrové svitidlo
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Kanlux NOTUS 4LED jsou rastrova pfisazend svitidla
prizplsobend pro zarivky T8 LED. Vyrabéji se v Polsku z
komponent od polskych dodavatel(. Rastry jsou fesenim
osvétleni kancelarskych a primyslovych interiérd. LED zarivky
také prispivaji k nizsi spotiebé energie.
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™~ ifh' T~ L o . Misto montaze: k usazeni na strop
/ hf"" [ - (e e Misto pouziti: uvnitf
S g Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
"_ ® L Vyménitelny svételny zdroj: ano
Zdroj svétla v baleni: ne
Napajeni zarivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 614
Sifka [mm]: 614
Vyska [mm]: 75
Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60
Maximalni vykon [W]: 4 x max 18
Trida ochrany pred tdrazem elektrickym proudem: |
= Zdroj svétla: T8 LED
“ Patice: G13
Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
614 vystaven [°C]: 5+25
Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+ A
614 o Material korpusu: ocel

Material reflektoru: hlinikova slitina

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pruméru pouzivanych vodié¢u [mm?]: 1+2,5
Stupen kryti IP: 20

Dokument vytvoren: 07.07.2020, 12:45
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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22671 NOTUS 4LED 418 NT

Prisazené rastrové svitidlo

KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 | Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX SA. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASS2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSV2 SW-WW
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KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED SW-NW
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Dokument vytvoren: 07.07.2020, 12:45
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



