more than
light.

UE PROHLASENI O SHODE c €
podle zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni

Ne. CE/CZ/1001/V3/2020/957

Jméno a adresa vyrobce:
KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Polska Republika

Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Pfedmét prohlaseni: Y
ELEKTRONICKY PREDRADNIK
Typ/varianta: BLV2-1 58H-EVG, BLV2-236H-EVG, BLV2-258H-EVG

Ochranna znamka: KanIU)(

Zakladni parametry: 220-240V~; 50Hz; tfida I; IP20; EVG; EEI=A2;
T8 (G13): 158 - 1 x 58W, 236 - 2 x 36W, 258 - 2 x 58W
Cislo davky: #FK2

VySe popsany predmeét prohlaseni je ve shodé s pfisluSnymi harmonizacnimi pravnimi predpisy Unie:
Direktiva (LVD) -2014/35/EU

Direktiva (EMC) -2014/30/EU

Direktiva (RoHS) - 2011/65/EU, (EU)2015/863

Direktiva (EuP) -2009/125/EC

Odkazy na pfislusné harmonizované normy, které byly pouZity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichz
zakladé se shoda prohlasuje:

Ceské normy Evropské normy
CSN EN 61347-1 ed. 3:2015 EN 61347-1:2015
CSN EN 61347-2-3 ed. 2:2012 +A1:2017 EN 61347-2-3:2011 +A1:2017
CSN EN 55015 ed. 4:2014 +A1:2016 EN 55015:2013 +A1:2015
CSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015 EN 61000-3-2:2014
CSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 EN 61000-3-3:2013
CSN EN 61547 ed. 2:2010 EN 61547:2009
CSN EN 50581:2013 EN 50581:2012

Dopliiujici informace:
zhodné se standardem CSN EN ISO/IEC 17020

NWP/WO:; ID 1001; S.CE/957
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\L (jméno, funkce) (podpis)
Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionkéw, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com

KRS: 0000286139 + The Local Court in Gliwice, the Xth Commercial Department of the National Court Register
VAT PL6452432793 « REGON: 240672104 + Share capital of PLN 35 500 000, wholly paid
ING BANK SLASKI O/TARNOWSKIE GORY: Account number (EUR): PL37 1050 1230 1000 0022 7329 4039
Account number (USD): PL82 1020 1230 1000 0022 7329 4005 + SWIFT: INGBPLPW



