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08243 BLV2-158H-EVG
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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SIETIEY

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: stfibrna

Misto pouziti: uvnitr

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Délka [mm]: 320

Sifka [mm]: 32

Vyska [mm]: 27

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovity proud [A]: 0.26

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

A: 0,98

Jmenovity vykon [W]: 1 x 58

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: |
Material: ocel

Zdroj svétla: T8

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -25+50

Typ pripojky: svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodié¢u [mm32]: 0,5-0,75
Typ predradniku: EVG

Termické zabezpeceni: 110°C

Trida EEIL: A2

Maximalni teplota Ta [°C]: 50

Vstupni napéti - PRI [V]: 220-240

Stupen kryti IP: 20

Tc [°C]: 70



