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Vestavna bodova svitidla QULES, jsou jedna z nejoblibenéjSich s
vysSim krytim IP. Jsou idealni pro instalaci v koupelnach nebo
jinych mistech s vyssi vihkosti.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cernd

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano
Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materialem: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Vyska [mm]: 44

Prumér [mm]: 83

Montazni otvor [mm]: 371-74

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 35

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: ||
Zdroj svétla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB,CD,E

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ pFipojky: volné konce kabell

Regulace uhlu svitidla: chybéjici

Stupen kryti IP: 44/20

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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