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Kanlux IQ-LED znamenéd fotobiologickou bezpecnost, Setrnou
teplotu barev o¢im a spolehlivost. Nyni to vSe v nové verzi E27 -
verze Kanlux IQ-LEDDIM navic Ize stmivat. Zarovky Kanlux IQ-
LED poskytuji pIny komfort pouzivani a bezpecnost, coz
potvrzuje certifikdt TUV Rheinland.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Lampa je uréena pro dekorativni osvétleni: nevztahuje se
Lampa je urcena ke stmivani: ano

Moznost spoluprace se stmivacem: ano

Sifka [mm]: 60

Vyska [mm]: 110

Prumér [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Jmenovity vykon [W]: 10.5

Material: plast

Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: A60

Typ diody: LED SMD

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 1060

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
1060

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
v kouli (360°)

Barva svétla: bila

Ndhradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Jmenovita Zivotnost lampy [h]: 25000

Poéet cyklu zap/vyp: =40000

Jmenovity uhel zareni [°]: 220

Jmenovity proud zdroje [mA]: 66

Svételna ucinnost [Im/W]: 101

Doba zapaleni [s]: <0,5

Doba nahtivani lampy na 60% plného svételného toku
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— [s]: zanedbatelny
Doba nahftivani lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel predcasného ukonceni zivotnosti lampy: <5% po
1000h

Koeficient zivotnosti svitidla po uplynuti 6000h [%]: =90
Koeficient zadrzeni svételného toku na konci jmenovité
Zivotnosti [%]: =70

Koeficient udrzeni svételného toku po uplynuti 6000h
[%]: =80

Prohlaseni o ekvivalentnosti vykonu [W]: 75

Tvar svételného zdroje: Standardni
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