DUST metal LED 2xT8/120cm
DUST metal LED 2xT8/150cm

DUST METAL LED

PRACHOTESNE SVITIDLO LED T8

téleso svitidla: hlinik

difuzor: tvrzené sklo

reflektor: vysoce lestény hlinik

kovové klipy odolné proti korozi

pro jednostranné napajené LED T8

nahrada za T8 zarivkova svitidla

vice nez 2-krat nizsi spotreba elektrické energie

moznost priib&zného zapojeni

kompletni instalacni prislusenstvi pro montaz na sténu, strop
nebo zavésna lanka

prachotésné a vodéodolné

vysoka mechanicka odolnost

pracovni teplota zavisi na typu LED zdroje (uvedend pracovni
teplota je pro zdroj GXLT102, GXLT103)

A & =a> p> =C= @
W *H{} mml - Trom]  [mm]
2x max.25 -20+40°C 1285 150 95 6,00 13
2x max.35 -20+40°C 1600 150 95 6.8 13

220-240V~

50/60Hz

LED
T8/G13

@
IP.

K.
5
P
Ei
C€

RoHS

DKC

1622 K¢
1978 K&

e Prisludenstvi k prachotésnym svitidldm viz. strana 163.* Pracovnf teplota s pouzitim LED zdroje: GXLT102,GXLT103
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