VIRGO PROFI

« LEDSVITIDLO

« téleso svitidla: galvanizovana ocel s praskovym nastiikem, odolna v(ci korozi
« difuzor: vysoce ucinny opticky systém z PC materialu

« instalace do zavésnych podhled

« s dopliujicim pFisluSenstvim je mozna montaz do sadrokartonu, prisazeni e technologie LED SMD 2835 EPISTAR
— nebo zavéseni na lanka

220-240V~ « energeticky efektivni ndhrada za zafivkova svitidla typu T5
o Cinitel oslnéni UGR<19
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VIRGO PROFI 36W VIRGO PROFI 36W
N2B NW N4B NW

VIRGO PROFI 45W
N4B NW

standardni odchylka korespondence barev SDCM<3
soucasti CCD flicker-free napajeci zdroj
kompenzovany jalovy vykon (PF>0,9)

spolupracuje s pohybovymi senzory PIR / HF

 Zivotnost 50 000 hodin (podle smérnice ErP)
o pétileta zaruka na celé svitidlo
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VIRGO PROFI MINI 36W c

N2B NW

LED 36W/45W B =D 4 x14W T5
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VIRGO PROFI 36W N2B NW
VIRGO PROFI 36W N4B NW
VIRGO PROFI 45W N4B NW
VIRGO PROFI MINI 36W N2B NW

50

GXPR002
GXPR022
GXPR062
GXPR042

|

8592660122779
8592660122786
8592660122809
8592660122793

i)

A
Sar

4250
4500
4800
4250

N2 <a-> <C>

neutralni bila 4000K =80 597 597 37 29 2198KE
neutralni bila 4000K =80 597 597 37 34 2616KE
neutralnf bila 4000K =80 597 597 37 34 2770KE
neutralnf bila 4000K =80 597 297 37 1,5 1758K¢



