Kanlux

07082 BART EL-260

Nasténné svitidlo
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux BART EL je nasténné svitidlo, které dokonale ladi jak s
fasadou moderni budovy, tak s klasickym stylem. Stupen kryti
IP54, ktery ma svitidlo Kanlux BART EL, zarucuje odolnost vici
atmosférickym podminkam.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda

Misto montdze: k usazeni na zed'

Misto pouziti: uvnitr i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Smér sviceni svitidla: nahoru a doll

Délka [mm]: 108

Sitka [mm]: 175

Vyska [mm]: 304

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: 2 x max 60

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: |
Zdroj svétla: A60

Patice: E27

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB,CD,E

Material korpusu: hlinikova slitina

Materidl ochranného skla: tvrzené sklo

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah prumérd pouzivanych vodié¢u [mm32]: 1+2,5
Stupen kryti IP: 54
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