LED

PROFIL "E"

standardni profil uréeny predevsim pro povrchovou
montaz

» nejuniverzalnéjsi profil se Sirokou Skalou aplikaci,
13 4, napfiklad pFi osvétleni interiérd a vyrobé nabytku

: o Sirka LED pasku: az 12 mm

g A AL-PROFIL

15 « profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici
ve vice variantach o délce Tm (*) a 2m
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/ AL-PROFIL (E) SR Tm GXLPO71 8592660129327 hlinik stiibrny elox 1 20
AL-PROFIL (E) SR 2m GXLPO11 8592660111674 hlinik stiibrny elox 2 20
AL-PROFIL (E)W 1Tm GXLP073 8592660129334 hlinik bily lakovany 1 20
AL-PROFIL (E) W 2m GXLP074 8592660129341 hlinik bily lakovany 2 20

’ AL-PROFIL (E)B Tm GXLP075 8592660129358 hlinik cerny lakovany 1 20
AL-PROFIL (E) B 2m GXLP076 8592660129365 hlinik cerny lakovany 2 20

/ AL-PROFIL (E) AL Tm GXLP0O77 8592660129372 hlinik hlinik 1 20

- g AL-PROFIL (E) AL 2m GXLP078 8592660129389 hlinik hlinik 2 20
B cv-PROFIL

¢ difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce Tm (*) a 2m
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CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mlécny 1 50
CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLPO16 8592660111728 PC mlécny 2 50
CV-PROFIL (XAJ CL Tm GXLP203 8592660129686 PC ciry 1 50
CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC ciry 2 50
CV-PROFIL (XB) ML/P 1Tm GXLP211 8592660129693 PC mlécny 1 50
CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mlécny 2 50

C EC-PROFIL

« plastové koncovky dostupné v nékolika barvach - baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druhd s otvorem umoznujicim pripojeni k napajent)
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= e EC-PROFIL [YC) GR GXLP321 8592660130743 plast deda 25
EC-PROFIL [YC) W GXLP322 8592660129808 plast bila 25
Py ] EC-PROFIL (YC) B GXLP323 8592660129815 plast gerna 25

¢ plastové nebo kovové montazni klipy pro snadnou instalaci k podkladu
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BR metal PROFIL (ZB) GXLP026 8592660111827 kovovy 25
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BR plastic PROFIL (ZD) GXLP454 8592660129969 plast 25

[*) Varianty dodavané na objednavku.
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