Kanlux

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Stropni svitidlo LED high bay
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Kanlux HB PRO HI jsou svitidla typu "High Bay". Kromé
energetické Ucinnosti, kterou zarucuje v nich pouzita LED
technologie, se také vyznacuje nezvykle dlouhou Zivotonosti
(30.000h) a vysokym stupném kryti IP65. Jsou idealni pro velké
sklady, vyrobni haly a obchody. Dalsi vyhoda téchto svitidel je
integrovana propojovaci krabice, ktera usnadfuje montaz.
Kanlux HB PRO HI také znamend velké svételny tok a vysokou
Gc¢innost na Grovni 150 lumen( na Watt.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montdze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitr i vné

Minimalni vzddlenost od osvétlovaného objektu: 1m
Moznost spoluprdace se stmivacem: ne

Vyménitelny svételny zdroj: ne

Vyska [mm]: 165

Pramér [mm]: 285

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 100

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 14000

Barva svétla: bild

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cyklu zap/vyp: 215000

Uhel sviceni [°]: 90

Svételna ucinnost [Im/W]: 140

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+40

Material korpusu: hlinikova slitina

Material ochranného skla: plast

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tfidami: A++ A+ A

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 65

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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DALSi INFORMACE:

e 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlasen

dostupného na internetové strance

KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NwW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100WENW
Lamps: 1x HB PRO LED HI 100WW-NW/
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KANLUX $.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW
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Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Stropni svitidlo LED high bay
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KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D

Lamps: 1x HB PRO LED HI 100W-NW/
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KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID /
LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID

Lamps:

1% HB PRO LED HI T00W-NW
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D/ LDC

(Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33183) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D

Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW
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KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D +

GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID

Lamps: 1% HB PRO LED HI 100W-NW
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PRiISLUSENSTVi:

33193 HBPH LENS 120D 100W

33194 HBPH LENS 120D 150W

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

120-degree lens for the HB
PRO HI 100W, HBPH LENS
120D 100W light fittings
(33193)

120-degree lens for the HB
PRO HI 150W, HBPH LENS

120D 150W light fittings

(33194)



Kanlux

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Stropni svitidlo LED high bay

33190 HBPH LENS 50D 100W 50-degree lens for the HB PRO
HI 100W, HBPH LENS 50D
100W light fittings (33190)

(0 q s apP)

33191 HBPH LENS 50D 150W 50-degree lens for the HB PRO
HI 150W, HBPH LENS 50D
150W light fittings (33191)

33196 HBPH GRID 100W Protective grid for the HB PRO
LED HI 100W-NW, HBPH GRID
100W light fittings, silver
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33197 HBPH GRID 150W Protective grid for the HB PRO
LED HI 150W-NW, HBPH GRID
150W light fittings, silver

= (33197)
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Dokument vytvoren: 06.08.2021, 12:42
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



