OPRAWY OGOLNEGO ZASTOSOWANIA LED

OPRAWA LED SCIENNA DOPUSZKOWA
obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
przystona: szkto

energooszczedne zrodto swiatta LED COB
dedykowana do montazu w puszkach
instalacyjnych @60
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DECENTLY R1 White 3W NW GXLLO61 8592660132723 biata 3 90 neutralny biaty 4000K 175
DECENTLY R1 Black 3W NW GXLLO062 8592660132730 czarna 3 90 neutralny biaty 4000K 175
DECENTLY R1 Gray 3W NW GXLL063 8592660132747 szara 3 90 neutralny biaty 4000K 175
DECENTLY R2 White 3W NW GXLLO64 8592660132754 biata g 90 neutralny biaty 4000K 175
DECENTLY R2 Black 3W NW GXLL065 8592660132761 czarna 3 90 neutralny biaty 4000K 175
DECENTLY R2 Gray 3W NW GXLLO66 8592660132778 szara 3 90 neutralny biaty 4000K 175
DECENTLY S1 White 3W NW GXLLO67 8592660132785 biata 3 90 neutralny biaty 4000K 180
DECENTLY S1 Black 3W NW GXLLO68 8592660132792 czarna 3 90 neutralny biaty 4000K 180
DECENTLY S1 Gray 3W NW GXLLO69 8592660132808 szara 3 90 neutralny biaty 4000K 180
DECENTLY S2 White 3W NW GXLLO70 8592660132815 biata g 90 neutralny biaty 4000K 170
DECENTLY S2 Black 3W NW GXLLO71 8592660132822 czarna 3 90 neutralny biaty 4000K 170
DECENTLY S2 Gray 3W NW GXLL072 8592660132839 szara 3 90 neutralny biaty 4000K 170
DECENTLY S3 White 3W NW GXLLO73 8592660132846 biata 3 90 neutralny biaty 4000K 190
DECENTLY S3 Black 3W NW GXLLO74 8592660132853 czarna 3 90 neutralny biaty 4000K 190
DECENTLY S3 Gray 3W NW GXLLO75 8592660132860 szara 3 90 neutralny biaty 4000K 190
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