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Kanlux BONIS to je unikatni vzhled a vysoka kvalita provedeni
na nejvyssi Urovni. Vyznacuji se originalnim asymetrickym
tvarem, ktery dodd napaditost kazdému interiéru. V surovych
podkrovich a Uspornych skandinavskych interiérech se z nich
stane ozdoba, v mistnostech exkluzivniho charakteru diskrétné
zdUrazni jejich atmosféru.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: chrom

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano
Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni krouzek bez keramického drzaku: ano
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materidlem: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 99

Vyska [mm]: 28

Montazni otvor [mm]: @70

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 35

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: I//ll
Zdroj svétla: MR16/PAR16

Patice: Gx5,3/GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova slitina

Regulace uhlu svitidla: chybéjici

Stupen kryti IP: 20
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