Kanlux

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Stropni LED svitidlo
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Kanlux TYBIA LED je bézné svitidlo s LED diodami SMD. Instalace
LED TYBIA LED na chodbach, schodistich, spoleCenskych a
technickych mistnostech zarucuje vyznamné Gspory nejen v
souvislosti se spotfebou energie, ale také s jejim dlouhodobym
bezldrzbovym provozem.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda / bila

Misto montaze: k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Wykrywanie ruchu: ano

Vyménitelny svételny zdroj: ne

Délka [mm]: 410

Sifka [mm]: 410

Vyska [mm]: 61

Regulace citlivosti: ano

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: 38

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PMMA

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 3800

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cyklu zap/vyp: =20000

Uhel sviceni [°]: 110

Svételna ucinnost [Im/W]: 100

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ cidla: mikrovinny

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodié¢ti [mm?2]: 1-2,5
Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tridami: A++, A+ A

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



Kanlux

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Stropni LED svitidlo

Dokument vytvoren: 10.09.2021, 10:56

Doba cinnosti ¢idla [sekunda-minuta]: 5-15

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Provozni kmitocet ¢idla [MHz]: 5800

Detek¢ni uhel ¢idla [°]: H360

Nastaveni urovné intenzity osvétleni, pfi niz cidlo
detekuje pohyb [Ix]: 2/10/50/off

Stupen kryti IP: 20

Dosah cidla [m]: max 9,5
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KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE
Lamps: 1x TYBIA LED 38W-NW-SE
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



