Kanlux

29854 SABIK MINI LED B-NW

LED schodistové svitidlo
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SABIK je moderni design spojeny s atraktivnim svételnym
efektem. Je to skvély ndpad pro osvétleni schodist a

chodeb nebo pro zvyraznéni interiérového designu

pokojl. Unikatni konstrukce svitidla zarucuje rovnomérné
rozptyleni svétla. Verze AC je vybavena napdjenim 230 V, kterd
se vejde do montazni krabice, a verze PIR je vybavena Cidlem
pohybu. Cidlo detekuje pohyb/zapiné osvétleni bez ohledu na
okolni intenzitu svétla.

VSEOBECNE UDAJE:

K zabudovani do zdi: ano

Barva: Cernd

Misto montaze: k zabudovani do zdi

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Vyménitelny svételny zdroj: ne

Délka [mm]: 75

Sirka [mm]: 23

Vyska [mm]: 75

Délka vodice [m]: 0.18

Pozadovany primér montazni krabi¢ky [@mm]: 60
Rozméry montazniho otvoru [mm]: 60
Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Maximalni vykon [W]: 0.8

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: ll|
Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 14

Barva svétla: bila

Teplota chromaticnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: <6

Index podani barev Ra: =80

Zivotnost [h]: 50000

Poéet cyklu zap/vyp: 220000

Svételna ucinnost [Im/W]: 18

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Materidl korpusu: lesténd nerezova ocel, plast

Typ pFipojky: volné konce kabell

Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tfidami: A++ A+ A

Doba nahf#ivani lampy [s]: <1

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Doba zapaleni lampy [s]: <0,5
Stupen kryti IP: 20

KANLUX S.A. (kat 29854) SABIK MINI LED B-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 20854) SABIK MINI LED B-NW
Lamps: 1 x SABIK LED NW
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



