Kanlux

22441 ZEW EL-235U-B

Fasadni svitidlo
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Dokument vytvoren: 07.07.2020, 12:43

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Svitidla Kanlux ZEW jsou idedIni pro osvétleni fasad budov
rlznych typl a diky svételnému paprsku, ktery je nasmérovan
jak nahoru, tak dold, vykresluji na fasadu krasné, dekorativni
svételné prvky. Vysoka tfida kryti IP44 znamena, ze svitidlo je
mozné instalovat na mistech, které jsou pfimo vystaveny
atmosférickym podminkam.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montdze: k usazeni na zed'

Misto pouziti: uvnitr i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Smér sviceni svitidla: nahoru a doll

Délka [mm]: 110

Sirka [mm]: 65

Vyska [mm]: 235

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: 2 x max 35

Trida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Zdroj svétla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova slitina

Materidl ochranného skla: tvrzené sklo

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah prumérd pouzivanych vodié¢u [mm32]: 1+2,5
Stupen kryti IP: 44




Kanlux

22441 ZEW EL-235U-B

Fasadni svitidlo

KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B / Krzywa rozsylu swiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A, (kat 22441) ZEW EL-235U-B
Lampy: 2 PRO GU10 LED 7W-NW
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