LED TECHNICKA SVITIDLA

« PRISAZENY STROPNi LED PANEL 595 a
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soouov. ° ram: bile lakovany ocelovy plech N I
5066042 difuzor: polypropylen (PP)
e montaz:
@ - prisazenim ke stropu (bez nutnosti dokoupeni montaznich rama) o
- umisténim do kazetovych strop( (zavisi na typu/provedeni stropu) )

- zavéSenim na lanka (nejsou soudasti baleni)
[IP « odolna konstrukce svitidla (pFi zavé$eni nedochazi ke zkrouceni)
20« technologie pfimého vyzarovani snizuje Gcinek Zloutnuti difuzoru a tim i zajistuje nizsi
ztraty svételného vykonu
@ « energeticky efektivni nahrada za zafivkova svitidla

vice nez 2-krat nizsi spotreba elektrické energie
soucasti CCD napajeci zdroj
spolupracuje s pohybovymi senzory PIR / HF
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 pohled na prisazené svitidlo - vyka pouze 45mm (typ GXPS130 - 55mm)

S Sl _Tc_ —a-
7“‘ ”lll:ww ? 1m color C(;T % ﬁ

ILLY 36W NW GXPS130 8592660130453 36 3600 neutralni bila 4000K >80 & 2,80
ILLY 42W NW GXPS131 8592660133140 42 4400 neutralni bila 4000K >80 45 2,70
ILLY 46W NW GXPS132 8592660133157 46 4900 neutralni bila 4000K >80 45 2,70

« svitidlo z fady ILLY doplnéné o nouzovy modul
« signalizace napajeni pomoci zelené LED kontrolky
« vybaveno testovacim tlacitkem

Emergency  Emergency
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ILLY 36W NW EMERGENCY GXPS183 8592660137131 36 3600 5 450 3 gaheiCe,y  neutralnibila  4000K 580 3,14
ILLY 42W NW EMERGENCY GXPS184 8592660137148 42 4400 5 450 3 gdFeROf | neutrdlnibila 4000k 580 3,04
ILLY 46W NW EMERGENCY GXPS185 8392640137155 46 4900 5 450 3h i feOF o neutralnibila 400K 580 3,04
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