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LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

• SVÍTIDLO LED SMD
• těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
• difuzor: polykarbonát (PC)
• energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
• vysoká světelná účinnost - 100lm/W (verze 33W - 120lm/W)
• rovnoměrný rozptyl světla
• kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,9)
• napájení LED PCB zajišťuje integrovaný flicker-free 

napájecí zdroj

LED TRUSTER 33W NW GXWP318 8592660140421 33 4000 neutrální bílá 4000K ≥ 80 600 76 66 0,57  1/8

LED TRUSTER 54W NW GXWP320 8592660131245 54 5400 neutrální bílá 4000K ≥ 80 1200 76 66 1,07  1/8

LED TRUSTER 75W NW GXWP321 8592660131252 75 7500 neutrální bílá 4000K ≥ 80 1500 76 66 1,36  1/8

• SVÍTIDLO LED SMD
• dodatečně vybaveno pro průběžnou montáž
• vysoká světelná účinnost 

LED TRUSTER-CM 33W NW GXWP319 8592660140438 33 4000 neutrální bílá 4000K ≥ 80 600 76 66 0,62  1/8

LED TRUSTER-CM 54W NW GXWP322 8592660133423 54 6500 neutrální bílá 4000K ≥ 80 1200 76 66 1,07  1/8

LED TRUSTER-CM 75W NW GXWP323 8592660133430 75 8500 neutrální bílá 4000K ≥ 80 1500 76 66 1,36  1/8


