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23133 KSD-T2 275/160 3P+N

Prepétova ochrana
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Misto montaze: na listé TH35
Misto pouziti: uvnitf
Pocet poli: 4

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 230 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek

vystaven [°C]: -5+40

Typ pripojky: svorkovnice

Typ ochrany: T2 (C)

Poc¢et modulu: 4

Nejvyssi pracovni napéti U(c): 275V

Nejvyssi vybijeci proud Imax: 40kA

Ochranna uroven napéti U(p): <1,3

Parametry zbytkového proudu I(pe).: 30uA
Pfechodné zvyseni intenzity proudu Itrans [kA]: 40

o] Predpokladany zkratovy proud Ifi [A] r.m.s.: 100

gl Stupen kryti IP: 20

Rozsah vlhkosti vzduchu: 5+95

Jmenovity vybijeci proud In [kA]: 20
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Dokument vytvoren: 07.07.2020, 15:07
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



