Getting to know your headlamp

(A) Main button

(B) Motion sensors

(C) Sensor indicator light (red light)
(L1) Main light

1. Fitting batteries
1a. Check the headlamp is off before opening battery compartment.
1b. Remove old batteries and insert new batteries following the polarity

markings (+) and (-) on the battery compartment.

1c. Close battery compartment.

2. Operation
2a. Main light - Cool white (L1)

Short press (A) to cycle through
light modes

Main light on: High > Medium -
Low - Flashing - Off

When (L1) is on, long press (A)
for 2 second

Motion sensor activated
and (C) is on (L1 flashes once)

When motion sensor mode is
activated, wave hand~5cm in
front (B) to cycle through light
modes

Main light on:
High > Mid > Low

When motion sensor mode is
activated, short press (A)

2b. Other operations

When (L1) is off, long press (A)
for > 5 seconds

Motion sensor deactivated and
(C) is off

Lock mode activated (L1 flashes twice)
In lock mode, (L1) flashes momentarily
when (A) is pressed.

Poznejte svou celovku

(A) Hiavni tlagitko

(B) Pohybové senzory

(C) Kontrolka senzoru (¢ervend)
(L1) Hlavni svétlo

1. Umisténi baterii
1a. Pred otevienim prostoru pro baterie zkontrolujte, zda je ¢elovka vypnuta.
1b. Vyjméte staré a vloZte nové baterie. Dodrzujte pfitom polaritu — znacky

(+) a () se nachazeji v prostoru pro baterie.

1c. Zavrete prostor pro baterie
2. Provoz

2a. Hlavni svétlo - studena bila (L1)

Kratkym stiskem (A) prochazejte
jednotlivymi rezimy

Hlavni svétlo na: vysoky vykon >
stfedni vykon - nizky vykon »
blikani » vypnuto

Je-li svétlo (L1) zapnuto, dlouze
stisknéte (A) po dobu 2 sekund

Pohybovy senzor je aktivovan a (C) je
zapnuto (L1 jednou blikne)

Je-li aktivovan rezim pohybového
snimace, zamavejte rukou cca 5 cm
pred (B), tak mizete cyklovat
rGznymi rezimy osvétleni

Hlavni svétlo zapnuto: vysoky vykon
- stfedni vykon - nizky vykon

When lock mode activated,
long press (A) for > 5 seconds

3. Specifications

Lumen 300 Im-51Im
Candela Max. 6200 cd
Beam distance Max. 157 m
Runtime 5h-69h

IP rating IPX6

Lock mode deactivated
(L1 flashes twice)

Impact resistance 1.0m

Battery 'gia)\'R%N'MH
LED Cree

: 110g
Weight (with batteries)
Dimensions 46 x 56 x 34 mm

2a-2b

L1

Je-li aktivovan rezim pohybového
senzoru, kratce stisknéte (A)

2b. Dalsi ukony

Je-li svétlo (L1) vypnuto, dlouze stisknéte
(A) po dobu delsi neZ 5 sekund

Pohybovy snimac je deaktivovan a
(C) je vypnuto

Rezim zamku je aktivovan (L1 dvakrat
blikne) V uzaméeném rezimu (L1)
aktualné blika pfi stisknuti (A)

Je-li rezim zamku aktivovan, dlouze
stisknéte (A) po dobu del$i nez 5 sekund

3. Technické udaje

Svételny tok (Im) 300 Im-51m
Svitivost (cd) Max. 6200 cd
Dosvit Max. 157 m
Doba provozu 5h-69h
Stupen kryti IPX6

ReZim zamku je deaktivovan
(L1 dvakrat blikne)

Odolnost proti
narazu 1.0m
Baterie 'glf(aﬂiﬁ/ NiMH
LED cipy Cree

110g
Hmotnost (s bateriemi)
Rozméry 46 x 56 x 34 mm



L HU

(C) Erzékels jelz6fénye (piros)
(1) Fé vilagitas

A fejlampa bemutatasa

(A) F6 gomb
(B) Mozgasérzékelék

1. Az elemek behelyezése

1a. Miel6tt kinyitna az elemtartd rekeszt, ellendrizze, hogy ki van-e
kapcsolva a fejlampa.

1b. Vegye ki a régi elemek, és helyezze be az Ujakat. Kbvesse az
elemrekeszben lathatd, polaritdsra vonatkozo (+) és (-) jelzéseket.

1c. Zarja vissza az elemtart6 rekeszt.

2. Miikodés

2a. Fé vilagitas - Hideg fehér (L1)
A vilagitasi médok attekintéséhez
nyomja meg réviden az (A) gombot

F6 vilagitas bekapcsolva: Erés »Kozepes
->Gyenge > Villogas - Kikapcsolva

Ha az (L1) izemmad aktiv, nyomja
meg és tartsa lenyomva 2
masodpercig az (A) gombot

Mozgasérzékels és (C) bekapcsolva
(az L1 egyszer felvillan)

Ha a mozgasérzékeld lizemmadd
aktiv, a vilagitasi médok
attekintéséhez mozgassa a kezét
kb. 5 cm-re a (B) el6tt

Fé vilagitas bekapcsolva
Erés » Kozepes » Gyenge

Ha a mozgasérzékeld lizemmadd
aktiv, nyomja meg réviden az (A)
gombot

2b. Egyéb miiveletek

Ha az (L1) izemmod ki van kapcsolva,
nyomja meg és tartsa lenyomva 5
méasodpercnél hosszabban az (A)
gombot

Mozgasérzékeld és (C) kikapcsolva

Késziilék lezarva (az L1 kétszer felvillan)
Lezart készilék esetén az (L1) egy
pillanatra felvillan az (A) lenyomasakor.

Ha a készlilék le van zérva, nyomja meg
és tartsa lenyomva 5 masodpercnél
hosszabban az (A) gombot

3. Miiszaki jellemzék

Fényaram 300 Im-51Im
Fényerésség Max. 6200 cd
Fény

hatoétavolsaga Max. 157 m
Mikodési id6 5h-69h

IP-besorolas IPX6

Készlilék lezarasa kikapcsolva
(az L1 kétszer felvillan)

Utésallésag 1.0m
Alkali/NiMH
Elem (3x AAA)
LED chip Cree
. 110g
Sty (elemekkel)
Méret 46 x 56 x 34 mm

Oboznamte sa s vasim celovym svietidlom

(C) Indikator snimaca (¢ervena svetlo)
(L1) Hlavné svetlo

(A) Hlavny vypina¢
(B) Snimace pohybu

1. VloZenie batérii
1a. Pred otvorenim krytu priestoru na batérie skontrolujte, ¢i je
celové svietidlo vypnuté.

1b. Vyberte staré batérie a vloZte nové batérie so spravnou polaritou
(+) a (-) tak, ako je vyznacené v priestoru na batérie.

1c. Zatvorte kryt prostoru na batérie.

2. Prevadzka

2a. Hlavné svetlo - studena biela (L1)

Kratkym stlacenim (A) prepinajte
medzi jednotlivymi rezimami

Zapnuté hlavné svetlo
vysoka intenzita > strednd intenzita—>
nizka intenzita - blikanie > vypnutie

Ked je zapnuté (L1), na 2 sekundy
stlacte (A)

Pohybovy senzor je aktivovany a (C) je
zapnuté (L1 jeden raz blikne)

Pri zapnutom rezimu snimaca
pohybu zakyvajte rukou asi 5 cm
pred (B) a prepinajte medzi
jednotlivymi svetelnymi rezimami

Zapnuté hlavné svetlo
vysoka intenzita - strednd intenzita—>
nizka intenzita

2a-2b

L1

Pri aktivovanom rezime snimaca
pohybu kratko stlacte (A)

2b. Ostatné funkcie

Ked je vypnuté (L1), dlho stlacte (A)
na viac ako 5 sekdnd

Deaktivuje sa snima¢ pohybu a (C)
je vypnuté

Aktivuje sa rezim zamku (L1 dvakréat
zablika) V uzamknutom rezime (L1)
aktualne blika pri stlaceni (A)

Ked je aktivovany rezim zamku, dlho
stla¢te (A) na viac ako 5 sekdnd

3. Specifikacie

Svetelny tok (Im) 300Im-51Im
Svitivost (cd) Max. 6200 cd
Dosvit Max. 157 m
Cas prevadzky 5h-69h

IP krytie IPX6

Deaktivuje sa rezim zamku
(L1 dvakrat zablika)

Odolnost voci
narazu o
- Alkalické/NiMH
Batérie (3 x AAA)
LED ¢ipy Cree
, 110g
Hmotnost (s batériami)
Rozmery 46 x 56 x 34 mm
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