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I3 EMOS

PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

C.0359-CPR-00609

1. Jedineény identifikacni kéd vyrobku: P56501 - GS536

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci
stavebnich vyrobkua podle ¢l. 11 odst. 4:

GS536 Detektor koure

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s prislushou harmonizovanou
technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Detektor koufe uréen pro domécnost nebo s podobnym domovnim vyuZitim

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle
¢l. 11 odst. 5:
EMOS spol. s. r. o.
Sirava 295/17
750 02 Prerov | — Mésto
Czech Republic

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkdi,
jak je uvedeno v priloze V:

Systém 1
6. Jméno a pripadné identifikacni €islo oznameného subjektu:

Intertek Testing and Certification Limited, Cleeve Road, Leatherhead

Surrey, UK;

Oznameny subjekt pro osvédcéeni vyrobkl €. 0359 proved! uréeni typu vyrobku a to podle
systému posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti Systém 1 —tj. na zakladé odbéru vzorku
provedeného vyrobcem pred uvedenim vyrobku na trh, nasledné provérovaci zkousky a
vydal zkuSebni protokol ¢.102599879LHD-011 s deklarovanymi vlastnostmi.
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7. Deklarované viastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost | Harmonizovana technicka specifikace
EN 14604:2005 + AC:2008
Jmenovité aktivaéni podminky /citlivost, zpoZzdéni reakce (doba reakce)
a
funkce v podminkdach pozaru Vyhovujici 4.12
Opakovatelnost Vyhovujici 5.2
Smérova zavislost Vyhovujici 5.3
Startovaci citlivost Vyhovujici 5.4
Proudéni vzduchu Vyhovujici 5.5
Oslnéni Vyhovujici 5.6
Citlivost na ohen Vyhovujici 5.15
Zvukovy vystup Vyhovujici 5.17
Odolnost zvukového hlasice Vyhovujici 5.18
Provozni spolehlivost Vyhovujici 4.1
Signalizace jednotlivého poplachu Vyhovujici 4.2
Prostiedky kalibrace Vyhovujici 4.5
Soucasti nahraditelné uZivatelem Vyhovujici 4.6
Standartni napajeni Vyhovujici 4.7
Pozadavky na elektrickou bezpec¢nost Vyhovujici 4.9
Rutinni testovaci zatizeni Vyhovujici 4.10
Signalizace odpojeni baterie Vyhovujici 413
Konektory baterie Vyhovujici 4.14
Kapacita baterie Vyhovujici 4.15
Ochrana proti vniknuti cizich téles Vyhovujici 4.16
Znaceni a dokumentace Vyhovujici 4.19
Néraz Vyhovujici 5.11
Upozornéni na selhani baterii Vyhovujici 5.16
Prepdlovani Vyhovujici 5.22
Elektricka bezpecnost Vyhovujici 5.24
Kolisani napajeciho napéti Vyhovujici 5.21
Stalost provozni spolehlivosti a zpoZdéni reakce
a stalost odolnosti vici teplu Vyhovujici 5.7,5.8
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Stalost provozni spolehlivosti: odolnost vici vibracim Vyhovujici 5.12,5.13
Stalost provozni spolehlivosti: odolnost vici vihkost Vyhovujici 5.9
Stalost provozni spolehlivosti: odolnost vici korozi Vyhovujici 5.10
Stélost provozni spolehlivosti: elektromagneticka kompatibilita Vyhovujici 5.14

8. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v

bodé 4.
Datum vydani: 01.09.2017 Funkce: jednatel, CEO
Misto vydani: Prerov, Ceska republika Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jifi Lupac¢
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DECLARATION OF PERFORMANCE

0359-CPR-00463

1. Unique identification code of the product-type:
P56501 - GS536

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the
construction product as required pursuant to Article 11(4):

GS536 Smoke alarm

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the
applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Smoke alarm for home usage

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the
manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
EMOS spol. s.r. o.
Sifava 295/17
750 02 Pferov | — Mésto
Czech Republic

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of
the construction product as set out in Annex V:

System 1

6. Name and identification number of the notified body:
Intertek Testing and Certification Limited, Cleeve Road, Leatherhead
Surrey, UK; ;
Notified product certification body No. 0359 performed the product type determination
under the system assessment and verification of constancy of performance System 1
is based on sampling performed by the manufacturer before placing the product on
the market, followed by the type tests and issued a Test Report 102599879LHD-011
with declared properties.
7. Declared performance:

Description Performance Harmonized tech. specification
EN 14604:2005 + AC:2008

Nominal activation conditions/Sensitivity, Response delay (response time)

and Performance under fire conditions Pass 4.12
Repeatability Pass 5.2
Directional Dependence Pass 53
Initial Sensitivity Pass 5.4
Air movement Pass 5.5
Dazzling Pass 5.6
Fire sensitivity Pass 5.15
Sound output Pass 5.17
Sounder Durability Pass 5.18
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Routine Test Facility Pass 4.1
Individual alarm indication Pass 4.2
Means of calibration Pass 4.5
User replaceable components Pass 4.6
Normal Power Source Pass 4.7
Electrical Safety Requirements Pass 4.9
Routine Test Facility Pass 4.10
Battery Removal Indication Pass 4.13
Battery Connections Pass 4.14
Battery Capacity Pass 4.15
Protection againsts the ingress of foreign bodies Pass 4.16
Marking and Data Pass 4.19
Impact Pass 5.11
Battery fault Warning Pass 5.16
Batery reversal Pass 5.22
Electrical Safety assessment and testing Pass 5.24
Variation in supply voltage Pass 5.21
Dry heat/cold Pass 5.7,5.8
Vibration (operational, endurance) Pass 5.12,5.13
Damp heat, steady state (operational) Pass 5.9
SO2 corrosion endurance Pass 5.10
Electromagnetic Compatibility Pass 5.14

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the
declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the
manufacturer identified in point 4.

Date of issue: 01.09.2017 Function: Director, CEO

Place of issue: Prerov, Czech Republic Signed for and on behalf of the
manufacturer by: Jifi Lupac¢




