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Getting to know your headlamp

(A) Main button (D) Power / charging indicator light
(B) Distance sensors (auto dimming) (red / green light)
(C) Sensor indicator light (E) Micro USB charging port

(red light) (L1)Main light

1. Fitting batteries and checking battery status
1a. Check the headlamp is off before opening battery compartment.

1b. Insert new batteries following the polarity markings (+) and (-) on the battery
compartment.

1c. Power indicator light (D) will indicate battery status after the light is on.

Green LED (Flashes 3 times) - Good
Green LED (Flashes 2 times) - Average
Red LED (Constant on) - Low

2. Charging the headlamp
2a. Ensure the same type of NiMH batteries are installed properly in the headlamp.
2b. Charging indicator light (D) will indicate charging status.

Green LED (Constant on) - Charging completed
Green LED (Flashing) - Charging in progress
Red LED (Flashing) - Charging stopped. Ensure NiMH
rechargeable batteries are installed
. roperly.
3. Operation propery
3a. Main light - Cool white (L1)
Short press (A) to cycle through Main light on
light modes High --> Medium --> Low --> Flashing
--> Off
When (L1) is on, long press (A) Distance sensor activated and (C) is on
for 2 seconds (L1 flashes once)
When distance sensor mode is Main light on
activated (Light output will be adjusted automatically
according to view distance)
When distance sensor mode is Distance sensor deactivated and (C) is
activated, short press (A) off
3b. Other operations
When (L1) is off, long press (A) Lock mode activated (L1 flashes twice).
for >5 seconds In lock mode, (L1) flashes momentarily
when (A) is pressed.
When lock mode activated, long Lock mode deactivated
press (A) for >5 seconds (L1 flashes twice)

Note: When the battery is running low, sensor function will be turned off
automatically to extend battery life. (L1 flashing 3 times)

4, Specifications

Lumen 300Im-51Im Impact resistance 1.0 m

Candela Max. 6200 cd Battery NiMH / Alkaline (3 x AAA
Beam distance Max. 157 m LED Cree

Runtime 3h-42h (NiMH)/ Weight 110g (with batteries)

5h-69 h (Alkaline) Dimensions 46 x 56 x 34 mm
IP rating IPX6
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Poznejte svou celovku

(A) Hlavni tlac¢itko (D) Kontrolka napajeni/nabijeni
(B) Dalkové senzory (automatické (Cervené/zelene svétlo)

stmivani) (E) Mikro USB nabijeci port
(C) Kontrolka senzoru (Cervena) (L1)Hlavni svétlo

1. Vlozeni baterii a kontrola stavu baterii

1a. Pred otevienim prostoru pro baterie zkontrolujte, zda je ¢elovka vypnuta.

1b. Vlozte nové baterie. DodrZuijte pfitom polaritu — znacky (+) a (-) se nachazeji v
prostoru pro baterie.

1c. Kontrolka napajeni (D) indikuje stav baterie po zapnuti svétla.

Zelena LED (blikne 3krat) - Dobry
Zelena LED (blikne 2krat) - Pramérny
Cervena LED (trvale sviti) - Nizky

2. Nabijeni ¢elovky
2a. Dbejte, aby do ¢elovky byl spravné nainstalovan stejny typ NiMH baterii.
2b. Kontrolka nabijeni (D) indikuje stav nabijeni.

Zelend LED (trvale sviti) - Nabijeni dokonéeno
Zelena LED (blika) - Probiha nabijeni
Cervena LED (blika) - Nabijeni zastaveno. Dbejte, aby byly
spravné nainstalovany NiMH dobijeci
baterie.
3. Provoz
3a. Hlavni svétlo - studena bila (L1)
Kratkym stiskem (A) prochazejte Hlavni svétlo na
jednotlivymi rezimy vysoky vykon --> stfedni vykon -->
nizky vykon --> blikani --> vypnuto
Je-li svétlo (L1) zapnuto, dlouze Dalkovy senzor je aktivovan a (C) je
stisknéte tlaitko (A) po dobu 2 sekund  zapnuto (jednou blikne L1)
Je-li aktivovan rezim dalkového Hlavni svétlo zapnuto
senzoru (Svételny vykon se automaticky nastavi

podle vzdalenosti pohledu)

3a-3b

Pfi aktivaci rezimu dalkového senzoru  Dalkovy senzor je deaktivovan a (C) je

stisknéte kratce tlacitko (A) vypnuto

3b. Dalsi ukony

Je-li svétlo SL1) vypnuto, dlouze Rezim uzaméeni je aktivovan SL1 dvakrat
stisknéte (A) po dobu delsi nez 5 blikne) V rezimu uzamdeni (L1) kratce
sekund blikne pfi stisknuti tlacitka (A)

Je-li rezim zamku aktivovan, dlouze ReZim zamku je deaktivovan

stisknéte (A) po dobu delSi nez 5 sekund (L1 dvakrat blikne)

Poznamka: Pokud se baterie vybiji, funkce senzoru se automaticky vypne, aby se
prodlouzila Zivotnost baterie. (L1 3krat blikne)

4. Technické udaje

Lumen 300Im=-5Im Odolnost proti 1.0 m

Kandela Max. 6 200 cd narazu . o

Délka svéteiného kuzelu Max. 157 m Baterie NiMH/alkalické (3x AA#
Doba provozu 3h-42h (NiIMH LED Cree

/
5h-69h (aIkaIicLé) Hmotnost 110 g (s bateriemi)
Stuperi kryti IPX6 Rozméry 46 x 56 x 34 mm
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A fejlampa bemutatasa

(A) F6 gomb (D) Tapfesziiltség- / toltésjelz6 lampa

(B) TavolsagérzékelSk (automatikus (piros / zéld feny)
fényeré-szabalyozas) (E) Mikro-USB toltécsatlakozd

(C) Erzékels jelz6fénye (piros) (L1)F6 vilagitas

1. Az akkumulatorok behelyezése és az akkumulatorok
allapotanak ellenérzése
1a. Miel6tt kinyitna az elemtartd rekeszt, ellenérizze, hogy ki van-e kapcsolva a fejlampa.
1b. Helyezzen be Uj akkumulatorokat. Kévesse az elemrekeszben lathato,
polaritasra vonatkozo (+) és (-) jelzéseket.
1c. A tapfesziltség-jelzélampa (D) a ldampa bekacsolasa utan megjeleniti az
akkumulator allapotat.
Z6ld LED (3 villanas) - Jo
Z6ld LED (2 villanas) - Atlagos
Piros LED (folyamatosan vilagit) - Alacsony

2. A fejlampa feltoltése

2a. Ellendrizze, hogy az azonos tipust NiMH akkumulatorok megfelelSen lettek-e
behelyezve a fejlampaba.

2b. A toltésjelz6 ldmpa (D) jelzi a toltés allapotat.
Z6ld LED (folyamatosan vilagit) - Toltés befejez6dott

Z6ld LED (villog) - Toltés folyamatban
Piros LED (villog) - Toltés ledllitva. EEllendrizze a NiMH
e akkumulatorok megfelel6 behelyezését.
3. Miik6dés
3a. Fo vilagitas - Hideg fehér (L1)
A vildgitasi modok attekintéséhez FO vilagitas bekapcsolva
nyomja meg réviden az (A) gombot Erés --> Kézepes --> Gyenge --> Villogas
--> Kikapcsolva
Ha az (L1) lzemmaéd aktiv, nyomja Tavolsagérzékeld aktivalva és (C)
meg és tartsa lenyomva 2 bekapcsolva (L1 egyszer villan
masodpercig az (A) gombot
A tavolsagérzékeld mod aktivalasa F6 lampa bekapcsolva
esetén (A kiadott fényerd a targytavolsagnak

megfeleléen automatikusan bedllitasra keril)

Amikor a tavolsagérzékel6 moéd aktiv, A tavolsagérzékeld deaktivalasra keril és
nyomja meg réviden az (A) gombot (C) kikapcsol

3b. Egyéb miiveletek

Ha az (L1) izemmad ki van kapcsolva,  Zarolas méd aktivalva (L1 kétszer villan)

nyomja meg és tartsa lenyomva 5 Zérolas modban az (A) gomb lenyoméasa
masodpercnél hosszabban az (A) gombot  esetén az (L1) rdviden felvillan

Ha a késziilék le van zarva, nyomjameg Készllék lezarasa kikapcsolva
és tartsa lenyomva 5 mésodpercnél (az L1 kétszer felvillan)
hosszabban az (A) gombot

Megjegyzés: Amikor az akkumulator toltéttsége alacsony, az érzékeld funkcié
automatikusan kikapcsolasra kertil, névelve az akkumulator
élettartamat. (L1 3 villanas)

4. Miiszaki jellemzok

Fényaram 300Im-51Im Utésallésdag 1.0 m

Fényerésség Max. 6200 cd Akkumulator NiMH / Alkali (3 x AAA)

Fény hatétavolsaga Max. 157 m LED Cree

Miikddési idd 3 6ra—-42 6ra £NiMI.-|) /  Sdly 110 g (akkumulatorokkal
56ra-696ra(alkal)  Meret 46 x 56 x 34 mm

IP-besorolas IPX6

Oboznamte sa s vasim éelovym svietidlom

(A) Hlavny vypina¢ (D) Indikator prevadzky/nabijania

(B) Snimage vzdialenosti (Cervené/zelené svetlo)
(automatické prepinanie intenzity) (E) Vstup nabijania mikro USB

(C) Indikator snimaca (Gervena svetlo) (L1)Hlavné svetlo

1. VloZenie batérii a kontrola stavu batérii
1a. Pred otvorenim krytu priecinka na batérie skontroluite, ¢i je Celové svietidlo vypnuté.

1b. Vlozte nové batérie so spravnou polaritou (+) a (-) tak, ako je vyznacené na
prie€inku na batérie.

1c. Indikator prevadzky (D) zobrazi po zapnuti svetla stav nabitia batérie.

Zelenda LED (zablika 3-krat) - Dobré
Zelena LED (zablika 2-krat) - Priemerné
Cervena LED (trvalé svetlo) - Nizke

2. Nabijanie ¢elovej lampy
2a. Uistite sa, Ze v Eelovej lampe su spravne umiestnené NiMH batérie rovnakého typu.
2b. Indikator nabijania (D) zobrazuje stav nabijania.

3a-3b

Zelena LED (trvalé svetlo) - Nabijanie je ukonéené
Zelena LED (blika) - Prebieha nabijanie
Cervena LED (blika) - Zastavené nabijanie. Uistite sa, Ze su
spravne viozené nabijatelné NiMH
3. Prevadzka baterie.
3a. Hlavné svetlo - studena biela (L1)
Kratkym stla¢enim (A) prepinajte Zapnuté hlavné svetlo
medzi jednotlivymi rezimami vysoka intenzita --> stredna intenzita -->
nizka intenzita --> blikanie --> vypnutie
Ked je zapnuté (L1), na 2 sekundy Snimac¢ vzdialenosti je aktivovany a (C) je
stlacte (A zapnuté (L1 raz zablikd)
Ked je aktivovany snimac Hlavné svetlo je zapnuté
vzdialenosti (Svetelny 1U¢ sa automaticky prispdsobi
vzdialenosti osvetleného predmetu)
Pri aktivovanom rezime snimaca Snimac¢ vzdialenosti je deaktivovany a
vzdialenosti kratko stlacte (A) (C) je vypnuté
3b. Ostatné funkcie
Ked je VX nuté (L1), na 5 sekdnd Aktivovany rezim uzamknutia (L1 dvakrat
stlacte ( ? zablika) V rezime uzamknutia (L1) zablika

po stlaceni (A)

Ked je aktivovany rezim blokovania, Deaktivuje sa rezim blokovania
dihsie stlacte (A) na viac nez 5 sekind (L1 dvakréat zablikd)

Poznamka: Ked sa znizi nabitie batérie, funkcia snimaca sa automaticky vypne,
aby sa prediZila vydrz batérie. (L1 zablika 3-krat)

4, Specifikacie

Lumen 300Im-51Im IP krytie IPX6

Kandela Max. 6 200 cd Odolnost vodi narazu 1.0 m

Dosvit svetelného Max. 157 m Batéria NiMH / alkalické (3x AA#
lGéa LED Cree

Cas prevadzky 3h-42h (NiMH)/  Hmotnost 110 g (s batériami)

5h-69 h (alkalické)  Rozmery 46 x 56 x 34 mm
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