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Bedienungsanleitung Návod k obsluze Návod k obsluhe

Reisestecker-Adapter TRAVEL-STAR PLUS Cestovní adaptér TRAVEL-STAR PLUS Cestovný adaptér TRAVEL-STAR PLUS

Wohin Sie auch reisen - Ihr TRAVEL-STAR PLUS sorgt für sicheren 

Anschluß Ihrer Elektrogeräte mit Euro-, Konturen- und Schutzkontakt-

Stecker in fremden Ländern.

Všude kam cestujete do zahraničí se Váš TRAVEL-STAR PLUS postará o 

bezpečné připojení Vašich elektropřístrojů s vidlicí Euro, ČSN a Schuko.

Všade kam cestujete do zahraničia se Váš TRAVEL-STAR PLUS postará o 

bezpečné pripojenie Vašich elektroprístrojov s vidlicou Euro, ČSN a 

Schuko.

Eurostecker Vidlice Euro Vidlica Euro

Konturenstecker Vidlice ČSN Vidlica ČSN

Schutzkontaktstecker Vidlice Schuko Vidlica Schuko

Die Handhabung ist einfach und sicher: Obsluha je jednoduchá a bezpečná: Obsluha je jednoduchá a bezpečná:

1. Pfeilmarkierung der Steckdose auf Markierung des benötigten 

Steckers drehen. 1. Šipku zásuvky natočit na požadovanou vidlici. 1. Šípku zásuvky natočiť na požadovú vidlicu.

2. TRAVEL-STAR-PLUS Adapter in die Steckdose einstecken. 2. TRAVEL-STAR PLUS adaptér zasunout do zásuvky. 2. TRAVEL-STAR PLUS adaptér zasunúť do zásuvky.

3. Stecker des jeweiligen Elektrogerätes in TRAVEL-STAR-PLUS Steckose 

einstecken.

3. Vidlici příslušného elektrospotřebiče zasunout do zásuvky adaptéru 

TRAVEL-STAR-PLUS

3. Vidlicu príslušného elektrospotrebiča zasunúť do zásuvky adaptéra 

TRAVEL-STAR-PLUS

Nicht benötigte Steckerstifte sind spannungsfrei. Nepoužité zásuvky jsou bez napětí. Nepoužité zásuvky jsou bez napätia.

Belastbarkeit: Max 3400W, 250V AC. Zatížení: max. 3400W, 250V AC. Zaťaženie: max. 3400W, 250V AC.

Bitte beachten: Upozornění: Upozornenie:

• TRAVEL-STAR PLUS ist kein Transformator oder Frequenzumformer. * TRAVEL-STAR PLUS není žádný transformátor nebo frekvenční měnič. * TRAVEL-STAR PLUS neni žádny transformátor alebo frekvenčný menič.

• Angegebene Stecksysteme entsprechen offizieller Nutzungstabellen 

nach überwiegendem Vorkommen.

Uvedené systémy vidlic odpovídají oficiálním uživatelským tabulkám dle 

převažující existence

Uvedené systémy vidlíc odpovedajú oficiálnim uživatelským tabuľkám dle 

prevažujucej existencie

Nord-, Zentral- und Südamerika, Japan, Südost-Asien u. a. (variabel mit 

oder ohne Schutzkontakt)

Severní -, Střední - a Jižní Amerika, Japonsko, Jihovýchodní Asie a ost. 

(variabilní s nebo bez ochr. kontaktu)

Severná -, Stredná - a Južná Amerika, Japonsko, Jihovýchodná Ásia a ost. 

(variabilné s nebo bez ochr. kontaktu)

Australien, Neuseeland, China etc. Austrálie, Nový Zéland, Čína atd. Austrália, Nový Zéland, Čína atdˇ.

Alle Commonwealth Staaten, Grossbritannien, Afrika, Asien, Mittlerer 

Osten etc. (Kombistecksystem British Standard für Steckdosen mit Rund- 

und Rechteck-Kontaktöffnungen)

Všechny státy britského společenství národů, Velká Británie, Afrika, Asie, 

Střední Východ atd. (kombi systém vidlic britský standard pro zásuvky s 

kulatými a hranatými kontaktními otvory)

Všetky štáty britského společenstva národov, Velká Británia, Afrika, Ásia, 

Stredný Východ atdˇ. (kombi systém vidlíc britský štandard pre zásuvky s 

gulatými a hranatými kontaktnými otvory)

Europa mit Mittenschutzkontakt (Frankreich, Belgien), Südamerika, 

Africa Evropa s ochranným kolíkem (Francie, Belgie), Jižní Amerika, Afrika Evropa s ochranným kolíkom (Francia, Belgicko), Južná Amerika, Afrika

Italien, Schweiz etc. (mit beweglichem Schutzkontakt) Itálie, Švýcarsko atd. (s pohyblivým ochranným kontaktem) Taliansko, Švajčarsko atdˇ. (s pohyblivým ochranným kontaktom)


