Kanlux

LED STRIP L120

LED pasek
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L120 16W/M 24 IPOO-WW 33311 0,5m = 0,5m =880 3000 00 5000 <3 F
L120 16W/M 24 IPOO-NW 33312 0,5m = 0,5m =960 4000 00 5000 <3 E
L120 16W/M 24 IPOO-CW 33313 0,5m = 0,5m =960 6000 00 5000 <3 E
L120 16W/M 24 IP65-WW 33314 0,5m = 0,5m =800 3000 65 5000 <6 F
L120 16W/M 24 IP65-NW 33315 0,5m = 0,5m =880 4000 65 5000 <6 F
L120 16W/M 24 IP65-CW 33316 0,5m = 0,5m =880 6000 65 5000 <6 F
L120B 16W/M 24IP00-WW 33355 0,5m = 0,5m =880 3000 00 30000 =3 F
L120B 16W/M 24IP00-NW 33356 0,5m = 0,5m =960 4000 00 30000 =3 E
L120B 16W/M 24IP00-CW 33357 0,5m = 0,5m =960 6000 00 30000 =3 E

Pdsek Kanlux L120 to jsou dvé verze kryti IPOO a IP65 - pro mista, kde je pasek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se
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vyznamné nelisi v rozmérech od verze IPOO - je to dilezité pri montazi v hlinikovych profilech. Pasky Kanlux L120 maji
vysoky svételny tok (120 lumen( z wattu) a tfiletou zaruku.

o 3 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni dostupného na internetové strance
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Kanlux

LED STRIP L120

LED pasek

L120 16W/M 24 IP65-NW

L120B 16W/M 241P00-CW
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L120 16W/M 24 1P65-CW

L120B 16W/M 24IP00-WW

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

L120 16W/M 24 IP65-WW

L120B 16W/M 24IP00-NW



Kanlux

LED STRIP L120

LED pasek

L120 16W/M 24 1POO L120 16W/M 24 IP65 L120B 16W/M 241P00

Dokument vytvoren: 28.09.2021, 21:14
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.



