Kanlux

23422 BILO 6,5W T SMDE14-WW

Svételny zdroj LED
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Kanlux BILO je odolnost, kterd byla ziskdna diky inovativni
technlogii LED SMD a keramickému pouzdru. VSechny modely
Kanlux BILO se charakterizuji velmi vysokou svitivosti. Tyto
zdroje s patici E14 a tvaru "koule" jsou idealni pro nasténné
lampy a lustry na véech mistech, kde je dllezita estetika a
mnoho svétla.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Lampa je urcena pro dekorativni osvétleni: nevztahuje se
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Sitka [mm]: 45

Vyska [mm]: 81

Prumér [mm]: 45

Hloubka [mm]: 45

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uéinik svitidla: 0.5

Jmenovity vykon [W]: 6.5

Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 600

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Jmenovita Zivotnost lampy [h]: 20000

Pocet cyklu zap/vyp: =15000

Jmenovity uhel zafeni [°]: 200

Nominalni dhel zareni [°]: 200

Jmenovity proud zdroje [mA]: 54

Rocni spotifeba energie [kWh]/1000h: 7

Svételna ucinnost [Im/W]: 92

Doba zapaleni [s]: <0,5

Doba nahtivani lampy na 60% piného svételného toku
[s]: zanedbatelny

Doba nahtivani lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel predcasného ukonceni zivotnosti lampy: <5% po
1000h

Koeficient zivotnosti svitidla po uplynuti 6000h [%]: =90
Koeficient zadrzeni svételného toku na konci jmenovité
zivotnosti [%]: =70

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



Kanlux

23422 BILO 6,5W T SMDE14-WW

Svételny zdroj LED

Koeficient udrzeni svételného toku po uplynuti 6000h
[%]: =80

Prohlaseni o ekvivalentnosti vykonu [W]: 48

Tvar svételného zdroje: kulka
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KANLUX S.A. (kat 23422) BILO 6,5W T SMD E14-WW / Krzywa rozsylu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A, (kat 23422) BILO 8,5\ T SMD E14-WW
Lampy: 1x BILO 6,5W T SMD E14-VWV
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