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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

LEDkovy pasek Kanlux LCOB je jedinecné osvétleni. Ma velmi
vysoky svételny tok (110 lumend z wattu) a 3letou zaruku,
avsak jeho jedinecnou vlastnosti je jeho sviceni po celé délce -
nejsou na ném jasnéjsi nebo tmavsi mista, nejsou vidét zadné
svételné body. Pasky Kanlux LCOB vyzafuji rovnomérné svétlo
bez ohledu na hloubku profilu a prihlednosti difuzoru.

VSEOBECNE UDAJE:

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Délka [mm]: 5000

Sirka [mm]: 8

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Jmenovity vykon [W]: Im =9

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: Il|
Typ diody: LED COB

Svételny tok [Im]: 1m = 900

Barva svétla: tepld bila

Teplota chromaticnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: <6

Index podani barev Ra: =80

Jmenovita zZivotnost lampy [h]: 30000

Poéet cyklu zap/vyp: =30000

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Typ pFipojky: volné konce kabell

Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tfidami: A++ A+ A

Stupein kryti IP: 00

Moznost déleni LED pasku na segmenty [cm]: 5

DALSi INFORMACE:

e 3 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance
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