Kanlux

33381 BENO 18W WW-L-W

Stropni LED svitidlo
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Svitidla Kanlux BENO maiji jedinecny design a jedinec¢ny svételny
efekt. Byly vytvoreny designéry spolecnosti Kanlux, proto jsme
jejich vzory zaregistrovali u patentového Gradu. Kanlux BENO
LED je vysoce odolny vici povétrnostnim podminkam - proto je
mlzeme pouzivat uvnitf i vné domu. Je to také rychlé a snadna
montaz na strop nebo sténu a snimac pohybu s moznosti
regulace. Kanlux BENO LED je multifunk¢ni svitidlo, které je diky
svym technickym aspektdim pouzitelné prakticky kdekoli. Jeho
design je navic jedineny a stane se ozdobou jakéhokoli mista,
kam jej umistime.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montdze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitr i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprdace se stmivacem: ne

Vyménitelny svételny zdroj: ne

Délka [mm]: 220

Sirka [mm]: 220

Vyska [mm]: 55

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 18

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1480

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 20000

Pocet cyklu zap/vyp: =20000

Uhel sviceni [°]: 110

Svételna ucinnost [Im/W]: 82

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -15+35

Material korpusu: plast

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodié¢u [mm32]: 0,5+1,5

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tfidami: A++, A+ A

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 54
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