Kanlux

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nasténné svitidlo LED I1P44
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ROLSO je moderni doméci LED svitidlo, jehoz dalsi vyhodou je
subtilni design, ktery ladi hlavné do modernich interiérd. Diky
zvySenému kryti IP44 se hodi také do koupelen.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bild / chrom
Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop

) Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Spinac: ano
Vyménitelny svételny zdroj: ne
Délka [mm]: 600

Sifka [mm]: 65

Vyska [mm]: 53

Integrovany LED zdroj svétla: ano

- TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

| 9 Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: 15

| < Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||

Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1080

Barva svétla: bila

Teplota chromati¢nosti [K]: 4000

" Stejnorodost barev [SDCM]: <6

65

600

Index podani barev Ra: =80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cyklu zap/vyp: =15000

Svételna ucinnost [Im/W]: 72

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+30

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah praméru pouzivanych vodi¢t [mm?2]: 0,75+1,5
Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tfidami: A++ A+ A

mj@ Doba nahtivani lampy [s]: <1

Dokument vytvoren: 07.07.2020, 20:50

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5
Stupen kryti IP: 44

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



Kanlux

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nasténné svitidlo LED I1P44

KANLUX S.A. {kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyltu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15\WW-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW
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Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



