Kanlux

NOTUS

Prisazené rastrové svitidlo
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NOTUS 3 EVG 418 NT
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NOTUS 3 EVG 418 NT 19731 4x18 T8 G13 bila
NOTUS 3 EVG 236 NT 19732 2x36 T8 G13 bila
NOTUS 3 EVG 218 NT 19733 2x18 T8 G13 bila
NOTUS 3WS EVG 418 NT 25711 4x18 T8 G13 bila
NOTUS 3WS EVG 236 NT 25712 2x36 T8 G13 bila

reflektor ve tvaru pdl paraboly / lamely rastru ve tvaru pismene V

patice zafivek zakryty reflektorem

e svitidla jsou prizplsobena pro zavéseni na ocelova lanka

predfadnik znaCky TRIDONIC ve tfidé A2

snadna montaz mrizky pomoci pruzicich hackd

rychlospojka pro pripojeni napajenti, zjednodusuje a urychluje montdz, praskova barva
e Material korpusu: ocel

Materidl reflektoru: hlinikova slitina
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Prisazené rastrové svitidlo

3WS EVG 418 3WS EVG 236

PRISLUSENSTVi:

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavéseni svitidla, 2 ks v baleni

07871 ROPE-NT 150 SINGLE  ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavéseni svitidla, 2 ks v balenf
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