Kanlux

XLED A60

Svételny zdroj LED
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XLED A60 4,5W-WW 29600 4,5 40 470 2700 320 E27 15000 F
XLED A60 7W-WW 29601 7 60 810 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-NW 29602 7 60 810 4000 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-CW 29603 7 60 810 6500 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-WW 29604 8 75 1055 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 10W-WW 29605 10 99 1520 2700 320 E27 10000 D
XLED A60 10W-NW 29606 10 99 1520 4000 320 E27 10000 D
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Kanlux X LED kombinuje nejlepsi vlastnosti tradi¢nich Zarovek a modernich LED svételnych zdrojl. Proto o tom
mluvime, Ze je to prvni skute¢nd LED Zarovka. Sklenénd zarovka ve tvaru tradi¢ni zarovky a LED diody usporddané
tak, aby se svétlo sifilo ve vsech smérech a Uhel osvétleni byl dokonce 320 stupnd!

e Material difuzoru: sklo

Dokument vytvoren: 06.09.2021, 07:39

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
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XLED A60 4,5W; 7W; 8W;
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XLED A60 8W; 10W



