Kanlux

25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Vestavné rastrové svitidlo
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Dokument vytvoren: 07.07.2020, 12:34
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux REGIS jsou vestavna rastrova svitidla, kterd se diky
pruzinovym svorkam a rychlospojkam vyznacuji snadnou a
rychlou montdzi. Rastry jsou stale velmi populdrni fesSeni
osvétleni kancelarskych nebo primyslovych interiérd.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Spusténi predradniku / lampy: tepla
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materidlem: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 610

Sirka [mm]: 595

Vyska [mm]: 78

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: 4 x 18

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PMMA

Zdroj svétla: T8

Patice: G13

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB

Material korpusu: ocel

Material reflektoru: hlinikova slitina

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodiéu [mm32]: 1+2,5
Typ predradniku: EVG

Energeticka tfida predfadniku: A2

Stupen kryti IP: 40

DALSi INFORMACE:

o reflektor ve tvaru pll paraboly / lamely rastru ve tvaru
pismene V / patice zafivek zakryty reflektorem

e v télese svitidla otvory pro priibézné napajeni

e ochranny vodi¢ na rastru, dodate¢na ochrana pred Grazem

elektrickym proudem
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¢ snadna montaz mrizky pomoci pruzicich hackl

¢ rychlospojka, pro pfipojeni napajeni, zjednodusuje a urychluje
montaz, pfedfadnik znacky OSRAM ve tfidé A2

e praskova barva

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyltu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827
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PRISLUSENSTVi:

72333 CLP-REGIS/PT  CLP-REGIS/PT montazni drzak, slouzi pro
vestavnou montdaz svitidla do SDK. 4ks v
baleni.
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Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



